
 

 

  

 

Industrial GSM Modem 

  هادی الکترونیک GSM مودم هایی دفترچه راهنما



 

 مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دستگاهقسمت

 

 2G شبکه

 

 مشخصات شبکه

 USB2, 3 •Quad-band 850/900/1800/1900MHz پورت

Network 

 AT Command GPRS multi-slot class 12/10 پروتکل

 USB CH340 GPRS mobile station class Bدرایور 

 External نوع آنتن
Compliant to GSM phase 2/2+ 
Class 4 (2 W @ 850/900MHz) 
Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) 

 Nano نوع سیمکارت
GPRS class 12: max. 85.6 kbps 
(downlink/uplink) 

GPRS از پورت  تغذیهUSB PBCCH support 

 25x76x5 mm Coding schemes CS 1, 2, 3, 4 ابعاد

 50g PPP-stack وزن

 

USB Port Status 

Network Status 

SIMCARD 

 

 
 وجداندوست ، ط سوم 110تبریز ، شریعتی شمالی ، نرسیده به چهارراه شریعتی ، ساختمان آدرس: 

 12تا صبح  9و روزهای پنجشنبه از ساعت  18تا صبح  9تلفن تماس: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
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