
 تنظيمات و كاركرد
 

را انـدازهردر اين حالت دستگاه كميتهـاي مـورد نظ ـ   :حالت عادي
 , گيري مي كند و اپراتور مي تواند با استفاده از كليـدهاي  

كميــت مــورد نمــايش را انتخــاب نمايــد دســتگاه داراي ســه رديــف
عدد چـراغ 8رقم مي باشد و در كنار آنها  4نمايشگر سون سگمنتي

قـرار گرفتـه كـه بـا داده شـده  مودن پارامتر نمـايش براي مشخص ن
بصورت چرخشي تغييـر پيـدا مـي  , فشردن كليدهاي

  .كند
 F , S , Q , P, PF , I , VLL , VLN) ( مي باشد.  

VLN ) :ولتبرحسب ) ولتاژ فارها نسبت به نول  
 VLL) : برحسب ولت) ولتاژ فازها نسبت به هم  

 I) : رآمپبرحسب ) جريان هرفاز   
 PF: خازني بودن آنها ضريب توان هر فاز  با نمايش سلفي و   

 P :بر حسب كيلو وات توان اكتيو  
 Q :بر حسب كيلو وار توان راكتيو  
 S:  بر حسب كيلو وات آمپرتوان ظاهري  
F  :فركانس هرفاز برحسب هرتز  
  

متوسـط گيـري و ثبـت مـدت زمـان  تعريف زمان بـراي   •
 مقادير ماكزيمم

 بصورت هوشمند و مميز شناور نمايش اعداد •
كميـت انـدازه جهت نمايش همزمان نمايشگر سه رديف •

 هر فاز گيري شده براي
ــه   • ــز بـ ــوع Watchdogمجهـ ــت از نـ ــه ثابـ و حافظـ

)EEPROM(  جهت نگهداري مقادير و تنظيمات 

  مشخصات فني
 
 

  قابليت تفكيك  گستره

10 – 100 hz  0.1hz  
 100V 0.1V<ولتاژ
 100V 1V>ولتاژ
 100A 0.1A<جريان
  100A 1 A>جريان

 0.01 ضريب توان

  0.001KW توانها
 

 مشخصات عمومي
 اندازه گيري ولتاژ سه فاز نسبت به نول •
 اندازه گيري ولتاژ سه فاز نسبت به هم •
 اندازه گيري جريان سه تا فاز بصورت مستقل •
 )كيلو وات(اندازه گيري توان اكتيو هرفاز  •
 )كيلو وار(تيو هرفاز اكاندازه گيري توان ر •
 )كيلو ولت آمپر(اندازه گيري توان ظاهري هرفاز  •
 اندازه گيري فركانس هر فاز •
اندازه گيري ضريب توان هرفـاز و نمـايش سـلفي و يـا •

 خازني بودن آنها
الـي 1(قابليت تنظيم مقـدار اوليـه تـرانس جريـان از      •

5000( 
)5Aيا  1A(قابليت تنظيم مقدار ثانويه ترانس جريان  •
در صــورت( PTقابليــت تنظــيم بــراي اوليــه و ثانويــه  •

براي كار در پست هاي فشار قوي و متوسط ) سفارش
مقادير ماكزيمم كميتهاي انـدازه ثبتتر جهت مماكسي •

 گيري شده

 

 عدم نياز به استفاده از كليد سلكتور ولتاژ  در تابلو مي شود

  
ESCدر حاالت عادي با فشردن كليـد   :حالت ماكسي متر 

دستگاه وارد حالت نمايش مقادير مـاكزيمم ميشـود و چـراغ
در ايـن منـو دقيقـا مثـل. روشن ميشـود  MAXمربوط به 

 , حالــت عــادي ميتوانيــد بــا اســتفاده از كليــدهاي 
  .مقادير ماكزيمم مربوط به كليه كميتها را مشاهده نماييد

را  , بــراي پــاك كــردن مقــادير موجــود كليــدهاي  
  فشار دهيد بصورت همزمان 

جهت خروج از حالت نمايش ماكزيمم و برگشـت بـه حالـت
را فشار دهيد تـا نمايشـگر ESCعادي بايستي مجددا كليد 

MAX  خاموش شود.  
  

   :اين تنظيمات به صورت زير خواهد بود
CT-P=100A وA CT-S=5  وDM-T=900sec  و  
PT-P=400V  وPT-S=400V  

بودن اندازه گيريهاي دقت فرماييد براي صحيح :1 يادآوري
توان و ضريب توان لازم است در موقـع سـيم بنـدي دسـتگاه

بدين معني كـه. ولتاژها و جريانها بصورت متناظر وصل شوند
  .متناظر باشد Rبا ترانس جريان فاز   Rسيم ولتاژ فاز
DM-Tبراي استفاده از ماكسي متر با تنظيم  :2 يادآوري

دقيقه از 15در هر بازه زماني ثانيه دستگاه  900بر روي عدد
كليه مقادير ميانگين گرفته و با مقدار عددي موجود در بخش
حافظه مربوط بـه مـاكزيمم مقايسـه كـرده و عـدد بيشـتر را

  .جايگزين ميكند
جمـع شـدن عمـل انـدازه گيـري چنـدين :3 يـادآوري 

دستگاه  در يك دستگاه عملاً باعث ايجـاد سـهولت در سـيم
همچنين عدم نياز به ايجاد برشـهاي زيـاد بـركشي تابلوها و 

روي تابلو جهت نصب دستگاه هاي اندازه گيري متعدد و نيز 

 .منو خارج شد
CT-P  : قابل 5000تا  1مقدار اوليه ترانس جريان كه از

تنظيم است در صورتيكه اين مقدار برابر صفر و يا بزرگتر از
مي شودنمايش داده   ERORRتنظيم شود پيغام  5000

  . و مقدار تنظيمي ذخيره نخواهد شد
  CT-S :     1مقدار ثانويه ترانس جريـان كـه بـينA  5وA

  . قابل انتخاب خواهد بود
DM-T  :بازه زماني جهت ميـانگين گيـري و مقايسـه بـا

مقدار ماكزيمم موجود در حافظه جهت نگهداري بيشـترين
  .مقدار پارامترها كه براساس ثانيه قابل تغيير است

PT-P: )مبـدل بـا  مي توان ولتاژها را) در صورت سفارش
به دستگاه وصل كرد و با استفاده از اين مقـدار اوليـه ولتاژ
PT را براي دستگاه تعريف نمود .  

PT-S  :مقدار ثانويه مبدل ولتاژ كه برحسب ولتاژ تنظـيم
  .مي شود

در منوي تنظيمات مي توانيد با فشردن هم زمان كليدهاي
ستگاه را ريست كرده و بـه تنظيمـات كارخانـهد  , 

  .برگردانيد

وارد منـوي SETبـا فشـار دادن كليـد    :  منوي تنظيمات
و CT-Pتنظيمات دستگاه ميشويم كه شامل گزينـه هـاي   

  CT-S ِ وDM-T ) و در صورت سفارشPT-P  وPT-S (
  . مي باشد

پس از وارد شدن به منوي تنظيمات با استفاده از كليـدهاي
كميتي راكه مـي خواهيـد تغييـر دهيـد از بـين  , 

  . را فشار دهيد SETگزينه هاي بالا انتخاب كرده و 
در رديف پايين نمايشگر مقدار حال حاضر آن كميـت نشـان
داده مي شود ، و رقم يكان آن بصـورت چشـمك زن در مـي

مقدار  , آيد كه در اين حالت با استفاده از كليدهاي
رقـم SETخواهد بـود بـا فشـار دادن كليـد     آن قابل تنظيم 

يكان ثبت شده و حالت چشمك زن به رقم بعدي انتقال پيدا
بـا. مي كند كه به معني امكان تنظيم براي آن رقم مي باشد

نمايشـگر پيغـام SETرسيدن به رقم انتهـائي و فشـار دادن
SAVE را كه به منزله ذخيره سـازي مقـدار تنظيمـي مـي

حالت انتخـاب كميـت(ده و به منوي قبلي باشد را نمايش دا
در هر مرحله از تنظيمات مـي تـوان. برمي گردد) مورد نظر 

از ذخيره سازي تنظيمات را لغو و بدون ESCبا  فشردن كليد 

 
MULTI METER  

Operating manual 
 
  

  سوپر مولتي متر
 

 دفترچه راهنما

 


