
  

  

  K118 راهنماي برد صنعتي ماژول کارتاچ

  

 

  ولت۳۵ ي ال۷  :يولتاژ ورود •

  آمپريلي م۴۰کمتر از : ين مصرفايجر •

 )ديت ماژول مراجعه کنيتاشي به ديا مدارات سلفي ي دومي در استفاره از رله( آمپر ۲: ان رلهيجر •

ت يکاتاچ را از سا ماژول ديتاشيت انگليسي يا ديتاشيت فارسي جهت استفاده از اطلاعات تخصصي و فني ماژول •
 .ديدانلود کن

 

 



 :استفاده از آنتن داخلي يا خارجي

ک ياگر جامپر را برداشته و   و شودياه استفاده م دستگين بالا وصل شود از آنتن داخلين وسط آنتن با جامپر به پياگر پ •
ا سفارش ي مشاهده انواع آنتن و يبرا. دياستفاده کن يد از آنتن خارجيتوانيد مين کنارها وصل کني را به دو پيآنتن خارج

 .دي مراجعه کنيخارج يآنتن ها ي به اندازه دلخواه به صفحه

       

 : رلهي زمانيانتخاب حالت ها

 ن چپ وصل شود حالتين وسط به پياگر پ M1 اگر جامپر انتخاب حالت ها هر سه باز باشد حالت •

M2  ن راست وصل شود حالتين وسط به پيو اگر پ M3 شوديانتخاب م. 

 .کندي عمل م۶-۵-۴ ي و اگر وصل باشد حالتها۳-۲-۱ يوصل نباشد حالتها mode اگر جامپر •

 

  رلهيحالت زمان خروج  انتخابيه هايپا Mode حالت 

  رله در زمان حضور کارتيجخرو M1بدون جامپر  باز ۱

 هي ثان۱ رله بمدت يخروج M2جامپر چپ  باز ۲

 هي ثان۳ رله بمدت يخروج M3جامپر راست  باز ۳

 ) در دستگاه هايد اصليکل(پ فلاپ يفل M1بدون جامپر  وصل ۴

 هي ثان۵ رله بمدت يخروج M2جامپر چپ  وصل ۵

 هي ثان۸ رله بمدت يخروج M3جامپر راست  وصل ۶



 !هشــدار

ي مدار بعنوان کليد در يک مـصرف کننـده            هاي رله   اگر کنتاکت  .نابع تغذيه سؤيچينگ استفاده نکنيد    تاجايي که امکان دارد از م     
شـده در   استفاده شود، جهت جلوگيري از شوک الکترونيکي توليد) DCدر جريان (ي   القائ  يا سلفي  بوبيني) رله يا درب باز کن    (

در حالـت مـوازي و بايـاس    ) ديـود فـست   ورت امکـــان درص ـ 1N4007 (ديود رله بايد در دو سر بوبين مصرف کننـده يک
 .ديود هزرگرد استفاده شود معکوس بعنوان

 

  .يا خازن جرقه گير نيست  هرزگرداستفاده شود نيازي به ديود AC  ولت۱۲اگر در درب باز کن هاي معمولي از جريان 

  

 ۲۲۰در مدار ) شيربرقي يا جک (القائي يا مدار سلفي) کنتاکتور( ي توان بالا  ي مدار، دوباره يک رله هاي رله اگر توسط کنتاکت
 .استفاده کنيد  Snubberاستفاده شود، بايد از مدار جرقه گير AC ولت

 

C1 استر يا  پلي-سراميکي( نانوفاراد ۴۷ولت ۲۵۰خازنMKT (وR1   اهم  کيلو ۴/۷ اهم تا ۴۷۰از وات۲مقاومت)  مقدار مقاومـت
در مدارات لامـپ يـا      .(هرچه بار القائي بيشتر شود مقدار اهمي مقاومت بايد کاهش يابد           .القائي بستگي دارد    به مقدار مقدار بار     

   .المنتي نيازي به اين مدار نيست



  

  ذخيره کارت اصلي) ۱

بيپ بيپ کوچک و تکراري، يک کـارت را   بعد از شنيدن صداي.  ثانيه نگهداريد۲را بمدت  S براي ذخيره کارت اصلي، شستي
 . خارج ميشود دستگاه تعريف شده و دستگاه ازحالت ذخيره اين کارت بعنوان کارت اصلي به. به دستگاه نزديک کنيد

 ذخيره کارت مستر) ۲ 

يـک بيـپ ممتـد شـنيده       بيپ کوچک،۱۰و صبر کنيد پس از  نگهداريد يره کارت مستر، کارت اصلي را جلوي ماژولبراي ذخ
کارت تعريف نشده را به ماژول نزديک کنيـد          هاي کوچک، يک    سپس کارت اصلي را کنار بکشيد و دوباره در زمان بيپ          . شود

  .تا بعنوان کارت مستر ذخيره شود

 ذخيره کارت سرويس) ۳ 

کوچـک يـک بيـپ ممتـد       بيـپ ۱۰اي ذخيره کارت سرويس، کارت مستر را جلوي ماژول نگهداريد و صبر کنيد تـا پـس از   بر
کوچک، يـک کـارت تعريـف نـشده را بـه مـاژول        هاي سپس کارت مستر را کنار بکشيد و دوباره در زمان بيپ. شنيده شود

 فعال يا غيرفعال کردن دايمي دسـتگاه کـاربرد دارد و            سرويس در  کارت. (نزديک کنيد تا بعنوان کارت سرويس ذخيره شود       
رلـه  (حافظه ايپرم ذخيره ميکند تا با قطع و وصل مجدد تغذيه، دستگاه در حالـت سـرويس                 وضعيت روشن ماندن رله را در     

ولـي   ي حالـت سـرويس را خـاموش کننـد            کارتهاي اصلي و مستر و سرويس ميتوانند رله         هر سه . باقي بماند (دايم روشن 
 .)رتهاي کاربران رله را خاموش نميکنندکا

 هاي کاربران ذخيره کارت) ۴

 سازي  بکشيد، حالت ذخيره هاي کاربران، اگر کارت اصلي و يا مستر را يک لحظه جلوي ماژول قرار داده و براي ذخيره کارت
اگـر ايـن کـارت قـبلا        . نيـد کارت را به ماژول نزديـک ک       پس از شنيدن صداي بيپ کوچک و تکراري يک        . کاربران فعال مشيود  

ذخيره ميکند و اگر اين کارت قبلا تعريف شده باشـد دسـتگاه بـا پييـپ ممتـد                     پيپ کارت را   ۳تعريف نشده است دستگاه با      
 ـ مستر را دوباره به دستگاه نزداي ي کاربران، کارت اصلي حذف کارتهااي رهيپس از ذخ .کارت را حذف ميکند  ـ کنکي  تـا از  دي

  .ود خارج شرهيحالت ذخ

 حذف کارتهاي اصلي، مستر و سرويس) ۵ 

خـود حـذف    قبلـي خودبـه   براي حذف اين کارت ها اگر يک کارت جديد را بعنوان اصلي، مستر يا سرويس تعريف کنيد کارت            
 .ميشود

 ظهفحذف كل كارتهاي كاربران از حا) ۶ 

)  اربرانكحالت ذخيره   بار تکرار۵(يک کنيد بار به ماژول نزد۱۰ي کل کارتهاي کاربران کارت اصلي يا مستر را براي تخليه
   .پس از يک بوق ممتد و تک بيپ کل کارتهاي کاربران تخليه ميشوند

  



  

  :آسانسور جهت محدودسازي تردد راهنماي نصب به پنل يا شاسي احضار

  کارتها به برد رابط يو بازگردان يريبان گيره، حذف پشتيا ذخيوتر جهت کنترل ماژول ياز به ارتباط با کامپيدر صورت ن 

K112  دياز دارين.  

  

 

  

 

  

 .مراجعه کنيد آنتن هاي خارجي براي مشاهده ي انواع آنتن ها در اندازه هاي مختلف به صفحه

 


