
Raspberry Pi 3

Raspberry فروش مجموعه کامل محصولات
ECA عرضه در وب سایت و نمایندگی های فروش 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید
www.Link.ECA.ir/684



       راهنمای راه اندازی سریع

 تجهیزات مورد نیاز :
SD CARD : حافظه فلش با حداقل میزان 8 گیگابایت و سرعت بالا ، سیستم عامل مورد نظر خود را از وب سایت رسپری دانلود 

کرده و بر روی آن نصب کنید. همچنین می توانید حافظه فلش موجود در فروشگاه ECA با تمامی سیستم عامل ها را خرید کرده و 
 بدون نیاز به دانلود، سیستم عامل خود را نصب کنید.

HDMI و همچنین کابل اتصال HDMI صفحه نمایش و اتصالات مورد نیاز : یک صفحه نمایش دارای ورودی
USB کیبورد و موس: هرگونه کیبورد و موس با قابلیت اتصال به درگاه 

آداپتور و اتصالات: آداپتور 5 ولت با حداقل جریاندهی 800 میلی آمپربه همراه کابل مناسب 
www.Link.ECA.ir/684  : مراجعه کنید ECA برای خرید تمامی تجهیزات مورد نیاز می توانید به فروشگاه

 شروع به کار با دستگاه:
قبل از هر کاری مطمئن شوید که تمامی وسایل مورد نیاز را تهیه نموده اید. سعی نمایید تجهیزات را از فروشگاه های معتبر تهیه 

کرده تا در راه اندازی دستگاه دچار مشکل نشوید.
- حافظه فلشی که سیستم عامل مورد نظر خود را بر روی آن نصب کرده اید درون دستگاه قرار دهید. جهت نصب سیستم عامل بر 

www.link.ECA.ir/740 :روی حافظه فلش به این لینک مراجعه کنید
- موس و کیبورد خود را به درگاه USB متصل کنید

- مونیتور خود را به درگاه HDMI متصل کرده و مطمئن شوید که مونیتور در وضعیت HDMI باشد.
 - تغذیه دستگاه را متصل کنید.

درصورتی که مراحل بالا را درست انجام داده باشید، سیستم عامل شما بوت شده و می توانید از امکانات آن استفاده بکنید.

I2C , SPI , UART شامل GPIO 40 پین خروجی
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