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 PICميكروكنترلرهاي  USBپروگرمر 

 قابليت ها :

  پشتيباني از طيف بسيار گسترده اي از انواع ميكرو كنترلر هايPIC 

  ولتي 3.3قابليت پروگرم كردن ميكرو هاي 

  قابليت شناسايي وDETECT خودكار مدل ميكروكنترلر 

  بر روي يك زيف سوكت پين 40و  28،  18،  14،  8توانايي پروگرم كردن ميكرو هاي 

 تغيير حالت كاري پروگرمر فقط توسط يك جامپر 

 ) قابليت به روز رساني برنامه ميان افزارFirmwareبه صورت خودكار ( 

  سوكتicsp  به منظور پروگرم كردن انواع ميكروكنترلر هايpic خارج از پروگرمر 

 بدون نياز به نصب درايور 

 

 محتويات بسته بندي :

  پروگرمرusb  انواع ميكروكنترلر هايPIC 

  كابلUSB 

 CD ر پروگرمر و نرم افزار هاي مرتبطمحتوي نرم افزا 

با كامپيوتر و نرم افزار مربوطه ارتباط برقرار مي كند و مي تواند برنامه هاي نوشته شده توسط كاربر را با  USBاين پروگرمر از طريق پورت 
 . بنويسد PICسرعت فوق العاده بالايي بر روي انواع ميكروكنترلر هاي 

 يي همچـون . خـانواده هـا   بـود  خواهيـد هـا   PICمدل هاي بسيار متنوع و گسـترده اي از   پروگرمر شما قادر به پروگرم كردن توسط اين
PIC10F  ،PIC12  ،PIC14  ،PIC16  ،PIC18 ،  بيتي همچون 16ميكرو كنترلر هايPIC24F  وPIC24H ،   ميكروكنترلـر

 را مي توان تنها به عنوان نمونه نام برد! و ... PIC30  ،PIC33 ) از جملهDSPبيتي داراي موتور پردازش سيگنال ديجيتال(16هاي 

،  14،  8در بسته بندي هـاي   PICاز ميكروكنترلر هاي  DIP اين پروگرمر داراي يك عدد زيف سوكت براي پروگرم كردن انواع مدل هاي
مشخص شـده   P1اين جامپر با نام  پين مي باشد كه نوع و مدل ميكرو مورد نظر تنها توسط يك جامپر تعيين مي گردد . 40و  28،  18

 كنيد : را در شكل زير مشاهده مي مربوطهاست . وضعيت هاي 

  

 

 

 

 

 در اين حالت نيز
،  8مي توانيد مدل هاي 

پايه را بر روي  18و  14
زيف قرار داده و پروگرم 

 كنيد.
 

 

در اين حالت قادر خواهيد 
بود كه ميكروكنترلرهاي 

پين را بر روي  40و  28
 زيف سوكت پروگرم كنيد .
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ميتوانيد از  VDDولتي نيز خواهيد بود . براي تنظيم سطح ولتاژ  3.3همچنين با اين پروگرمر شما قادر به برنامه ريزي ميكروكنترلر هاي 
 استفاده كنيد . P2سوكت 

 

 

 

 

 نحوه قرار گيري ميكروكنترلر ها بر روي زيف سوكت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : icspسيم بندي كابل 

بر روي برد مي باشد . نحوه قرار گيري پايه ها را در شكل  picبه منظور پروگرم كردن ميكرو هاي  icspپين  6اين پروگرمر داراي سوكت 
 زير مشاهده ميكنيد :

 

 

 

8 PIN 

40 PIN 

18 PIN 

14 PIN 

28 PIN 

به منظور برنامه ريزي ميكروكنترلر 
را در  P2ولتي بايد وضعيت 5هاي 

 اين حالت قرار دهيد .

به منظور برنامه ريزي ميكروكنترلر 
را  P2ولتي بايد وضعيت 3.3هاي 

 در اين حالت قرار دهيد .
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 : نماييداين سوكت بايد پايه هاي ميكرو را طبق جدول زير به اين سوكت متصل  توسط PICبراي پروگرم ميكروكنترلر هاي 

 پايه سوكت پايه ميكرو
MCLR VPP 

RB6/PGC PGC 
RB7/PGD PGD 

VDD VDD 
VSS VSS 

RB3/PGM  ,  RB5/ * PGM 

بـاقي   NCبه پايين مورد استفاده قرار ميگيرد و براي پروگرم كردن ميكرو هـاي ديگـر    16Cاين پايه فقط براي ميكرو هاي سري  -*     
 مي ماند . 

قرمـز نيـز نمايشـگر     LEDمي باشـد .   USBسبز به معني پاور و اتصال به  LEDبه كار گرفته شده است كه  ledبر روي پروگرمر دو عدد 
 و ... READو  WRITEمشغول بودن پروگرمر در يك پروسس مي باشد به عنوان مثال آپديت ميان افزار يا 

ن نرم افزار مربوطه ، تنها بـا فشـردن ايـن سـوئيچ كـار      همچنين يك عدد سوئيچ نيز بر روي پروگرمر قرار داده شده است تا با تنظيم كرد
 پروگرم كردن صورت پذيرد .

 ليست ميكروكنترلر هاي پشتيباني شده :

Baseline Devices 
PIC10F200       
PIC10F202       
PIC10F204       
PIC10F206 

PIC10F220       
PIC10F222 

PIC12F508       
PIC12F509       
PIC12F510       
PIC12F519  

PIC16F505       
PIC16F506       
PIC16F526  

PIC16F54         
PIC16F57          
PIC16F59 

 

 

Midrange/Standard Devices * 

PIC12F609       
PIC12HV609  

PIC12F615       
PIC12HV615       

PIC12F629       
PIC12F635      
PIC12F675       
PIC12F683 

PIC16F610       
PIC16HV610     
PIC16F616      
PIC16HV616 

PIC16F627       
PIC16F628        
PIC16F639  

PIC16F627A    
PIC16F628A    
PIC16F648A 

PIC16F630       
PIC16F631        
PIC16F636      
PIC16F676 

PIC16F677       
PIC16F684      
PIC16F685      
PIC16F687 

PIC16F688   
PIC16F689     
PIC16F690      

PIC16F72 PIC16F73       
PIC16F74       
PIC16F76       
PIC16F77 

PIC16F716  PIC16F737    
PIC16F747     
PIC16F767      
PIC16F777 

PIC16F785      
PIC16HV785       

PIC16F84A      
PIC16F87       
PIC16F88 

PIC16F818    
PIC16F819  

PIC16F870      
PIC16F871       
PIC16F872        

PIC16F873      
PIC16F874       
PIC16F876       
PIC16F877  

PIC16F873A    
PIC16F874A      
PIC16F876A      
PIC16F877A 

PIC16F882 PIC16F883    
PIC16F884      
PIC16F886      
PIC16F887 

PIC16F913    
PIC16F914      
PIC16F916      
PIC16F917 

PIC16F946      

 اين سري نيز پشتيباني ميشود. LFتمامي مدل هاي  -* 



 ECA www.ECA.ir ۴وب سايت تخصصي برق و الكترونيك  

 

Midrange/1.8V Min Devices 
PIC16F722       
PIC16LF722  

PIC16F723       
PIC16LF723      
PIC16F724       
PIC16LF724  

PIC16F726       
PIC16LF726      
PIC16F727       
PIC16LF727  

PIC16F1933      
PIC16F1934      
PIC16F1936      
PIC16F1937  

PIC16F1938      
PIC16F1939  

PIC16LF1933     
PIC16LF1934     
PIC16LF1936     
PIC16LF1937  

PIC16LF1938     
PIC16LF1939 

 

PIC18F Devices * 

PIC18F242       
PIC18F252       
PIC18F442       
PIC18F452 

PIC18F248       
PIC18F258       
PIC18F448       
PIC18F458 

PIC18F1220      
PIC18F1320      
PIC18F2220   

PIC18F1230      
PIC18F1330       

PIC18F2221      
PIC18F2320      
PIC18F2321      
PIC18F2331       

PIC18F2410      
PIC18F2420      
PIC18F2423      
PIC18F2431 

PIC18F2450      
PIC18F2455      
PIC18F2458      
PIC18F2480 

PIC18F2510      
PIC18F2515      
PIC18F2520      
PIC18F2523   

PIC18F2525      
PIC18F2550      
PIC18F2553      
PIC18F2580 

PIC18F2585 PIC18F2610      
PIC18F2620      
PIC18F2680      
PIC18F2682   

PIC18F2685  PIC18F4220      
PIC18F4221      
PIC18F4320      
PIC18F4321   

PIC18F4331      
PIC18F4410      
PIC18F4420      
PIC18F4423       

PIC18F4431      
PIC18F4450      
PIC18F4455      
PIC18F4458 

PIC18F4480       PIC18F4510      
PIC18F4515      
PIC18F4520      
PIC18F4523  

PIC18F4525      
PIC18F4550      
PIC18F4553      
PIC18F4580 

PIC18F4585 PIC18F4610      
PIC18F4620      
PIC18F4680      
PIC18F4682   

PIC18F4685      
PIC18F6310      
PIC18F6390      
PIC18F6393  

PIC18F6410      
PIC18F6490      
PIC18F6493      
PIC18F6520 

PIC18F6525      
PIC18F6527       

PIC18F6585      
PIC18F6620      
PIC18F6621      
PIC18F6622 

PIC18F6627      
PIC18F6628      
PIC18F6680      
PIC18F6720 

PIC18F6722      
PIC18F6723  

PIC18F8310      
PIC18F8390      
PIC18F8393      
PIC18F8410 

PIC18F8490      
PIC18F8493  

PIC18F8520      
PIC18F8525      
PIC18F8527      
PIC18F8585  

PIC18F8620      
PIC18F8621      
PIC18F8622      
PIC18F8627 

PIC18F8628 PIC18F8680      
PIC18F8720      
PIC18F8722 

PIC18F8723   

 اين سري نيز پشتيباني ميشود. LFتمامي مدل هاي  -* 

 

PIC18F_J_ Devices 
PIC18F24J10     
PIC18LF24J10      

PIC18F24J11     
PIC18LF24J11    
PIC18F24J50     
PIC18LF24J50  

PIC18F25J10     
PIC18LF25J10         

PIC18F25J11     
PIC18LF25J11    
PIC18F25J50     
PIC18LF25J50  

PIC18F26J11     
PIC18LF26J11    
PIC18F26J50     
PIC18LF26J50  

PIC18F44J10     
PIC18LF44J10 

PIC18F44J11     
PIC18LF44J11    
PIC18F44J50     
PIC18LF44J50  

PIC18F45J10     
PIC18LF45J10 

PIC18F45J11     
PIC18LF45J11    
PIC18F45J50     
PIC18LF45J50  

PIC18F46J11     
PIC18LF46J11    
PIC18F46J50     
PIC18LF46J50  

PIC18F63J11     
PIC18F63J90     
PIC18F64J11     
PIC18F64J90 

PIC18F65J10     
PIC18F65J11     
PIC18F65J15     
PIC18F65J50 

PIC18F65J90   PIC18F66J10     
PIC18F66J11     
PIC18F66J15     
PIC18F66J16  

PIC18F66J50     
PIC18F66J55     
PIC18F66J60     
PIC18F66J65     

PIC18F66J90  PIC18F67J10     
PIC18F67J11     
PIC18F67J50     
PIC18F67J60  

PIC18F67J90  

PIC18F83J11     
PIC18F83J90     
PIC18F84J11     

PIC18F85J10     
PIC18F85J11     
PIC18F85J15     

PIC18F85J90  PIC18F86J10     
PIC18F86J11     
PIC18F86J15     

PIC18F86J50     
PIC18F86J55     
PIC18F86J60     

PIC18F86J90      
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PIC18F84J90  PIC18F85J50 PIC18F86J16  PIC18F86J65  
PIC18F87J10     
PIC18F87J11     
PIC18F87J50     
PIC18F87J60 

PIC18F87J90  PIC18F96J60     
PIC18F96J65     
PIC18F97J60 

   

 

PIC18F_K_ Devices 
PIC18F13K22     
PIC18LF13K22    
PIC18F14K22     
PIC18LF14K22  

PIC18F13K50     
PIC18LF13K50    
PIC18F14K50     
PIC18LF14K50  

PIC18F14K50 PIC18F23K20     
PIC18F24K20     
PIC18F25K20     
PIC18F26K20  

PIC18F43K20     
PIC18F44K20     
PIC18F45K20     
PIC18F46K20   

 

 

PIC24 Devices 
PIC24F04KA200   
PIC24F04KA201  

PIC24F08KA101   
PIC24F08KA102  

PIC24F16KA101   
PIC24F16KA102  

PIC24FJ16GA002       
PIC24FJ16GA004  

PIC24FJ32GA002       
PIC24FJ32GA004  

PIC24FJ32GA102       
PIC24FJ32GA104  

PIC24FJ48GA002       
PIC24FJ48GA004  

PIC24FJ64GA002       
PIC24FJ64GA004  

PIC24FJ64GA102       
PIC24FJ64GA104  

PIC24FJ64GA006       
PIC24FJ64GA008       
PIC24FJ64GA010  

PIC24FJ96GA006       
PIC24FJ96GA008       
PIC24FJ96GA010  

PIC24FJ128GA006      
PIC24FJ128GA008      
PIC24FJ128GA010  

PIC24FJ128GA106      
PIC24FJ128GA108      
PIC24FJ128GA110  

PIC24FJ192GA106      
PIC24FJ192GA108      
PIC24FJ192GA110  

PIC24FJ256GA106      
PIC24FJ256GA108      
PIC24FJ256GA110  

PIC24FJ32GB002       
PIC24FJ32GB004  

PIC24FJ64GB002       
PIC24FJ64GB004  

PIC24FJ64GB106       
PIC24FJ64GB108       
PIC24FJ64GB110  

PIC24FJ128GB106      
PIC24FJ128GB108      
PIC24FJ128GB110  

PIC24FJ192GB106      
PIC24FJ192GB108      
PIC24FJ192GB110  

PIC24FJ256GB106      
PIC24FJ256GB108      
PIC24FJ256GB110  

PIC24HJ12GP201       
PIC24HJ12GP202  

PIC24HJ16GP304       PIC24HJ32GP202       
PIC24HJ32GP204  

PIC24HJ32GP302       
PIC24HJ32GP304 

PIC24HJ64GP202       
PIC24HJ64GP204 

PIC24HJ64GP206       
PIC24HJ64GP210        

PIC24HJ64GP502 PIC24HJ64GP504       
PIC24HJ64GP506       
PIC24HJ64GP510  

PIC24HJ128GP202      
PIC24HJ128GP204 

PIC24HJ128GP206      
PIC24HJ128GP210       

PIC24HJ128GP306      
PIC24HJ128GP310       

PIC24HJ128GP502      
PIC24HJ128GP504 

PIC24HJ128GP506      
PIC24HJ128GP510  

PIC24HJ256GP206      
PIC24HJ256GP210      
PIC24HJ256GP610  

 

 

dsPIC33 Devices 
dsPIC33FJ06GS101     
dsPIC33FJ06GS102     
dsPIC33FJ06GS202  

dsPIC33FJ16GS402     
dsPIC33FJ16GS404  

dsPIC33FJ16GS502     
dsPIC33FJ16GS504  

dsPIC33FJ12GP201     
dsPIC33FJ12GP202  

dsPIC33FJ16GP304     dsPIC33FJ32GP202     
dsPIC33FJ32GP204  

dsPIC33FJ32GP302     
dsPIC33FJ32GP304  

dsPIC33FJ64GP202     
dsPIC33FJ64GP204  

dsPIC33FJ64GP206     
dsPIC33FJ64GP306     
dsPIC33FJ64GP310  

dsPIC33FJ64GP706     
dsPIC33FJ64GP708     
dsPIC33FJ64GP710  

dsPIC33FJ64GP802     
dsPIC33FJ64GP804  

dsPIC33FJ128GP202    
dsPIC33FJ128GP204  
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dsPIC33FJ128GP206    
dsPIC33FJ128GP306    
dsPIC33FJ128GP310  

dsPIC33FJ128GP706    
dsPIC33FJ128GP708    
dsPIC33FJ128GP710  

dsPIC33FJ256GP506    
dsPIC33FJ256GP510    
dsPIC33FJ256GP710  

dsPIC33FJ128GP802    
dsPIC33FJ128GP804  

dsPIC33FJ12MC201     
dsPIC33FJ12MC202  

dsPIC33FJ16MC304     dsPIC33FJ32MC202     
dsPIC33FJ32MC204  

dsPIC33FJ32MC302     
dsPIC33FJ32MC304  

dsPIC33FJ64MC202     
dsPIC33FJ64MC204  

dsPIC33FJ64MC506     
dsPIC33FJ64MC508     
dsPIC33FJ64MC510  

dsPIC33FJ64MC706     
dsPIC33FJ64MC710     

dsPIC33FJ64MC802     
dsPIC33FJ64MC804  

dsPIC33FJ128MC202    
dsPIC33FJ128MC204   

dsPIC33FJ128MC506    
dsPIC33FJ128MC510    
dsPIC33FJ128MC706  

dsPIC33FJ128MC708    
dsPIC33FJ128MC710  

dsPIC33FJ256MC510    
dsPIC33FJ256MC710  

dsPIC33FJ128MC802    
dsPIC33FJ128MC804  

   

 

 

dsPIC30 Devices 
dsPIC30F2010         
dsPIC30F2011         
dsPIC30F2012 

dsPIC30F3010         
dsPIC30F3011         
dsPIC30F3012 

dsPIC30F3013         
dsPIC30F3014  

dsPIC30F4011         
dsPIC30F4012         
dsPIC30F4013 

dsPIC30F5011        
dsPIC30F5013        
dsPIC30F5015 

dsPIC30F5016  dsPIC30F6010A        
dsPIC30F6011A        
dsPIC30F6012A 

dsPIC30F6013A        
dsPIC30F6014A        
dsPIC30F6015 

  

 

 

dsPIC30 SMPS Devices 
dsPIC30F1010 dsPIC30F2020         dsPIC30F2023 
 

 

PIC32 Devices 
PIC32MX320F032H      
PIC32MX320F064H      
PIC32MX320F128L  

PIC32MX320F128H  PIC32MX340F128H      
PIC32MX340F128L 

PIC32MX340F256H  

PIC32MX340F512H PIC32MX360F256L      
PIC32MX360F512L  

PIC32MX420F032H  PIC32MX440F128L      
PIC32MX440F128H  

PIC32MX440F256H      
PIC32MX440F512H  

PIC32MX460F256L      
PIC32MX460F512L 

  

 

 

كه كامپايلر و اسـمبرلر رسـمي شـركت     MPLABبراي بهره بردن از اين پروگرمر مي توان از دو نرم افزار استفاده نمود . نخست نرم افزار 
 كه اين نيز محصول خود شركت ميكروچيپ مي باشد. PICkit2 v2.61ميكروچيپ مي باشد و دوم نرم افزار 
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 : PICمراحل پروگرم كردن ميكروكنترلر هاي 

 متصل كنيد . ICSPابتدا ميكرو را در بر روي زيف سوكت قرار دهيد و يا ميكرو را به سوكت  •

 به كامپيوتر متصل كنيد USBپروگرمر را توسط كابل  •

 را باز كنيد . MPLABيا  PICkit 2 v2.61يكي از نرم افزار هاي  •

 را بزنيد WRITE و دكمه  LOADطبق راهنما نرم افزار مربوطه عمل كرده و فايل هگز را  •

 : PICkit 2 v2.61نرم افزار 

 اين نرم افزار قابليت پروگرم كردن تمامي ميكرو هاي ليست شده در بالا را دارد . شـكل كلـي ايـن نـرم افـزار را در شـكل زيـر مشـاهده        
 مي كنيد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط اين نوار ابزار فعاليت ها و حالت هاي مختلف پروگرمر تعيين مي شود كه به طور خلاصه در ذيـل بـه آنهـا اشـاره     نوار ابزار منو :

 مي شود :

 نوار ابزار

 تنظيمات قطعه

 پنجره وضعيت

 نوار پيشرفت
 ولتاژ قطعه

 مرجع حافظه

 حافظه برنامه

 eepromحافظه اطلاعات 
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FILE : 

IMPORT HEX  : فايل هگز توليد شده توسط كامپايلر را وارد نرم افزار مي كند . فايل هاي هگز با فرمتINHX32  . پشتيباني مي شود 

Export hex :  اطلاعات خوانده شده از ميكروكنترلر را در فرمت هگزinhx32  . صادر مي كند 

File history : 4 ي شود و از اين طريق مي توان هريك از آنها را سريعا فراخواني فايل اخير باز شده به همراه آدرس شان نمايش داده م

 كرد .

Device family : 

ان تشـخيص  ك ـبه منظور جستجو مدل ميكروكنترلر ، خانواده مناسب را بايد از اين گزينه انتخاب كنيـد . بـراي بعضـي از خـانواده كـه ام     
 نيز در اين گزينه انتخاب نماييد .خودكار مدل ميكروكنترلر نمي باشد ، بايد مدل دقيق ميكرو را 

Programmer : 

Read device :  اطلاعات موجود در حافظه فلش وeeprom  و همچنينid  . و فيوز بيت هاي ميكروكنترلر را ميخواند 

Write device : . اطلاعات فراخواني شده از فايل هگز را بر روي حافظه هاي ميكروكنترلر مي نويسد 

Verify : نوشته شده در حافظه ميكروكنترلر را بيت به بيت با اطلاعات موجود در فايل هگز بررسي مي كند و در صورت يـافتن   اطلاعات

 خطا ، پيغام مناسب را صادر مي كند . 

Erase : . اطلاعات موجود در حافظه ميكرو را به صورت يكجا پاك مي كند 

Blank check : بودن بررسي مي كند . حافظه هاي ميكروكنترلر را از نظر خالي 

Verify on write :  با فعال كردن اين گزينه ، فرآيندverify  در هنگام نوشتن فايل هگز بر روي حافظه ها به صورت خودكار انجام مي

 شود . 

Hold device in reset :  با فعال كردن اين گزينه ، ميكروكنترلر در حالت ريست قرار مي گيرد . پايهmclr     بـه سـطح منطقـيlow 

 مي رود .

Write on PICkit button :         با فعال كردن اين گزينه فرآيند نوشتن فايل هگز بر روي حافظـه هـا تنهـا بـا فشـردن سـوئيچ بـر روي

 پروگرمر صورت مي پذيرد .

Tools : 

Enable code protect :  لغو اين ويژگي بايد تمامي حافظـه  محافظت از اطلاعات حافظه فلش را فعال مي كند . ( به منظور خاصيت

 هاي ميكروكنترلر پاك شوند و دوباره برنامه هگز ريخته شود ) 
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Enable data protect :  خاصيت محافظت از اطلاعات حافظهEEPROM    را فعال مي كند . ( به منظور لغو اين ويژگي بايـد تمـامي

 حافظه هاي ميكروكنترلر پاك شوند و دوباره برنامه هگز ريخته شود ) 

Set OSCCAL :  اين اجازه را مي دهد كه مقاديرOSCCAL  . در قطعات نوشته شود كه در مقاطع آخر فايل برنامه قرار گرفته است 

Target Vdd source  : 

Auto-detect  توسط اين قابليت ، پروگرمر :PICkit2   به صورت خودكار مي فهمد كه ميكروكنترلر هدف خود داراي تغذيـه
 ولتا ژ مي باشد و يا اينكه بايد توسط پروگرمر تغذيه شود . 

Force PICkit2 . توسط اين ويژگي ، ميكروكنترلر هدف تحت هر شرايطي توسط پروگرمر تغذيه مي شود : 

Force target  . با فعال كردن اين ويژگي ، ميكروكنترلر بايد خود داراي تغذيه باشد : 

Calibrate Vdd & Set Unit ID :       با باز شدن پنجره جادويي و راهنمايي گام به گام نـرم افـزار ، مـي تـوان ولتـاژVdd    كـه توسـط

 پروگرمر به ميكرو اعمال مي شود را تنظيم نمود . 

Fast programming :  مي شود . بـا غيـر   با استفاده از اين قابليت ، فرآيند پروگرم كردن ميكروكنترلر با حداكثر سرعت ممكن انجام

 مي شود .فعال كردن اين گزينه ، از سرعت اين فرآيند كاسته 

Check communication : ا بررسي مـي نمايـد . همچنـين    اتصال صحيح پروگرمر به كامپيوتر و همچنين ميكروكنترلر به پروگرمر ر

 دل ميكرو را شناسايي مي كند . ، ماگر تمامي اتصالات به درستي برقرار شده باشند 

  : Device configurationپنجره 

و  checksum  ،configuration word  ،OSCCAL) ، مقـادير  user IDدر اين قسمت شما مي توانيد نام ميكروكنترلـر ، شناسـه (  
Band Gap  رو ببينيد . براي قطعاتbaseline   بيتـي) ، حافظـه هـاي     12(ميكروكنترلر هايي با هسـتهeeprom    سـريال و قطعـات

Keeloq HCS   شما بايد به صورت دستي اقدام به شناساندن مدل قطعه به نرم افزار كنيد زيرا اين خانواده ها فاقدuser ID   بوده و نـرم
 ا نمي باشد . افزار قادر به شناسايي خودكار آنه

 ) :STATUSپنجره وضعيت (

متن ها بيانگر وضعيت پروگرمر در اين پنجره نمايش داده مي شود . اگر فرآيندي به صورت موفقيت آميز انجام شود اين پنجره بـه رنـگ   
 سبز ، ناموفق صورت بگيرد به رنگ قرمز و در مواقع هشدار نيز به رنگ زرد در مي آيد .

 ) :progress barنوار پيشرفت (

 اين نوار وضعيت پيشرفت فرآيند در حال اجرا را نشان مي دهد . 

 ) : Device Vddولتاژ مرجع قطعه (
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ولتاژ اعمالي به قطعه توسط پروگرمر قطع و وصل مي گردد . همچنين ولتاژ مورد نظر را مي توان در پنجره  "ON"با كليك بر روي گزينه 
 كناري تنظيم نمود . حداكثر و حداقل ولتاژ ممكن با توجه به مدل قطعه متفاوت مي باشد .

 

 "check"بـه   "ON"خاكستري در مـي آيـد و عبـارت    اگر ميكروكنترلر خود داراي ولتاژ تامين شده باشد ، پنجره تنظيم ولتاژ به رنگ  
 تغيير مي يابد و با كليك بر روي آن ولتاژ شناسايي شده آپديت مي شود . 

 

انجام مي دهد . اين ويژگي در مواقعي كـه   programmerدر منو  Hold device in Resetكاري مشابه با گزينه  "MCLR/"گزينه 
 آيند پروگرمينيگ ميكروكنترلر پردازش اطلاعات را آغاز كند مفيد مي باشد .نميخواهيد قبل از به اتمام رسيد فر

 ) :memory sourceمرجع حافظه (

نـام فايـل   در اين بخش شما مي توانيد مرجع اطلاعات فراخواني شده را ببينيد . اگر اين اطلاعات حاصل از فايل هگز باشند ، در اين نـوار  
در اين نوار نام قطعه نمايش داده مي شود . نمايش داده مي شود و اگر اين اطلاعات از حافظه داخلي ميكروكنترلر خوانده شده باشد  هگز

 نيز نشانگر خالي بودن حافظه بافر مي باشد .  None (Empty/Erased)عبارت 

 :)Program memory(حافظه برنامه 

به نرم افزار اضافه شود . داده هاي اضافه شده در پنجره حاظه برنامه  READو با دكمه  file>import hexكد برنامه مي تواند از طريق 
 قابل مشاهده و ويرايش مي باشند (در قالب هگزادسيمال) . 

 

 نحوه اتصال ميكروكنترلر به پروگرمر :

محصول شركت ميكروچيپ را پشتيباني ميكند . زماني كـه نـرم     picرنج بسيار گسترده اي از انواع ميكروكنترلر هاي PICkit2پروگرمر 
افزار را باز ميكنيد ، به صورت خودكار سعي بر شناسايي مدل ميكروكنترلر مي نمايد . در صورت شناسايي نشدن ميكروكنترلر و يا دريافت 

بررسـي نماييـد . بـراي بررسـي مجـدد مـدل        پيغام خطا ، ابتدا اتصال صحيح پايه ها بـه ميكروكنترلـر و سـپس تغذيـه ميكروكنترلـر را     
 خانواده ميكروكنترلر را انتخاب كنيد .  Device familyميكروكنترلر فقط كافيست كه از منو 
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را  EEPROMو يا حافظه هاي  Keeloq HCS، قطعات  baselineلازم به ذكر است كه اگر قصد پروگرم كردن ميكروكنترلرهاي سري 
 داريد ، بايد به صورت دستي مدل ميكروكنترلر را انتخاب نماييد . 

 

 تغذيه ميكروكنترلر توسط پروگرمر :

ي به منظور اعمال ولتاژ تغذيه از طرف پروگرمر به ميكروكنترلر ، اين نكته حائز اهميت مي باشد كه برد ميكروكنترلر هرگز نبايد خود دارا
 ولتاژ تغذيه باشد . در غير اين صورت به پروگرمر آسيب خواهد رسيد . 

 فعال شود و ولتاژ مناسب انتخاب گردد . مطابق شكل زير "ON"براي فعال كردن ولتاژ تغذيه پروگرمر بايد گزينه 

 

در طرف ميكروكنترلر احساس شود ، خود پروگرمر به صورت خودكار ولتاژ ) heavy current loadاگر ولتاژ زياد و يا جريان كشي بالا (
 تغذيه اعمالي را قطع و پيغام زير صادر مي شود :
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مي باشد . اگر مصرف پروگرمر بعلاوه ي برد ميكروكنترلر از اين مقدار تجاوز  100maبرابر  USBنكته : حداكثر جريان قابل تحمل توسط 
 به صورت خودكار بسته مي شود . در اين مواقع بايد از ولتاژ تغذيه خارجي براي ميكروكنترلر استفاده نمود . usbكند ، پورت 

 نحوه پروگرم كردن ميكروكنترلر  : 

مي توان فايل هگز را وارد برنامه نمود . پس از انتخاب مدل ميكروكنترلر و باز نمودن فايل هگز ،  file>import HEXبا استفاده از گزينه 
 ابتدا حافظه ميكروكنترلر را پاك و سپس برنامه لود شده را بر روي آن نوشت . "Write"مي توان با فشردن دكمه 

 

الاي نوار پيشرفت مشاهده نمود . اگر تمام مراحل با موفقيت طي شوند ، وضعيت لحظه به لحظه مراحل رايت كردن برنامه را مي توان در ب
 اين بخش به رنگ سبز در خواهد آمد :

 

و بـا بررسـي   در اين حالت لطفـا   اگر تحت هر شرايط فرآيند رايت كردن با مشكلي مواجه شود ، پنجره فوق به رنگ قرمز در خواهد آمد .
 و ميكروكنترلر ، فرآيند رايت كردن را مجددا انجام دهيد . از صحت اتصالات بين پروگرمر اطمينان

 

 محافظت از كد ها :

محافظت از كدها باعث جلوگيري از خوانده شدن اطلاعات و كدهاي برنامه موجود بر روي ميكروكنترلر مي شود . براي فعال كـردن ايـن   
 مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد :قابليت 

 وارد برنامه كنيد fileفايل هگز را از طريق منو  -1
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 را انتخاب كنيد  Enable Code Protectگزينه  toolsاز منو  -2

 را بزنيد Writeدكمه  -3

 را انتخاب كنيد .  Enable data protectگزينه  toolsاز منو  EEPROMبراي محافظت از اطلاعات موجود در حافظه 

 

بازگردانده مي شود . براي لغو اين قابليت بايد كل حافظه ميكروكنترلـر   0محافظت شده است را بخوانيد ، مقدار  اگر حافظه اي كه از قبل
 را پاك و دوباره برنامه را رايت كرد . 

 : ICSPپروگرم كردن داخل مدار به طريق 

خط سيگنال نياز مـي   5نيز پشتيباني كامل مي كند . براي انجام اين كار به  ICSPاز برنامه ريزي داخل مدار به روش  PICkit2پروگرمر 
 باشد . 

VPP   ولتاژ برنامه ريزي . با اعمال اين ولتاژ ميكروكنترلر به حالت :programming . مي رود 

PGC كلاك برنامه ريزي : 

PGD ديتا برنامه ريزي : 

VDD ولتاژ مثبت براي تغذيه ميكروكنترلر : 

VSS : ) ولتاژ منفيGNDبراي تغذيه ميكروكنترلر ( 

 با استفاده از مدار نمونه زير مي توان از نحوه اتصال اين سيگنال ها به مبكروكنترلر مطلع شد :
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 قابل ذكر مي باشد : icspنكات زير در مورد 

 تا ميكروكنترلر نبايد از هيچ ديودي استفاده شود . PGCو  PGDدقت فرماييد كه در مسير سيگنال هاي  •

 در زمان پروگرم كردن نبايد مصرف كننده اي بر روي پايه هاي فوق قرار داشته باشد . •

 به زمين اطمينان حاصل كنيد . MCLRيا همان  VPPاز عدم اتاصال پايه  •

 وجود نداشته باشد . VDDقطعه يا وسيله پر مصرفي بر روي خط  •

 ز كابل هايي با طول كمتر ، فرآيند برنامه ريزي بهتر و سريعتر را تضمين مي كند .استفاده ا •

 


