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01 - ترمینال های سه پایه خروجی رله
ــل  ــه متص ــای رل ــت ه ــه کنتاک ــه ب ــی رل ــال خروج ترمین
بــوده و توســط آنهــا مــی توانیــد  دســتگاه هــای خــود را 

ــد. ــرل کنی کنت

هــر رلــه دارای دو کنتاکــت بــوده کــه یکــی بســته و 
دیگــری بــاز اســت.  در حالتــی کــه ســیم پیــچ رلــه فعــال 
نشــده اســت، اتصــال در کنتاکــت بســته برقــرار بــوده و 
بــا فعــال شــدن رلــه،  وضعیــت کنتاکــت هــا تغییــر کــرده  

و اتصــال در کنتاکــت بــاز برقــرار مــی شــود.
در مثــال زیــر یــک لامــپ بــه کنتاکــت رلــه متصــل شــده 
کــه در حالــت عــادی  قطــع و بــا تحریــک شــدن رلــه وصــل 

مــی شــود.

02 - ترمینال دو پین تغذیه
ولتــاژ مــورد نیــاز بــرد 12 ولــت بــوده کــه از طریــق ایــن 
ترمینــال دو پیــن مــی توانیــد آداپتــور /باتــری خــود را 

بــه ایــن دســتگاه متصــل کنیــد.
حداقــل جریــان مــورد نیــاز یــک آمپــر )واقعــی( مــی 
ــت 2  ــور 12 ول ــود از آداپت ــی ش ــنهاد م ــه پیش ــد ک باش

ــد. ــتفاده کنی ــالا اس ــه ب ــر ب آمپ
پلاریتــه ولتــاژ ورودی بــر روی بــرد مشــخص شــده و 
ــرد  ــه ب ــه ب ــع تغذی ــگام اتصــال منب دقــت لازم را در هن

ــید. ــته باش داش

03 - ماژول گیرنده و آنتن ماژول
ــودن  ــه دریافــت ســیگنال و ســت نم ــاژول وظیف ــن م ای

ــده دارد. ــر عه ریمــوت هــا را ب
بــر روی مــاژول یــک دکمــه وجــود دارد کــه توســط آن می 
توانیــد ریمــوت هــای خــود را توســط دســتگاه شناســایی 

کــرده و توســط ریمــوت رلــه هــا را کنتــرل کنیــد.
آنتــن موجــود بــر روی مــاژول بصــورت ســیمی بــوده و در 

حالــت عــادی نیــازی بــه دســتکاری آن نمــی باشــد.
ــه  ــتگاه را درون جعب ــد دس ــی خواهی ــه م ــی ک در صورت
فلــزی قــرار دهیــد، بهتــر اســت آنتــن را بــاز کــرده و در 

بیــرون جعبــه قــرار دهیــد.
حتــی مــی توانیــد آنتــن دیگــری را نیــز بــه ســر آن 

کنیــد. متصــل 
را مســی  ســیم  حتــی  و  تلســکوپی  آنتــن  نــوع   هــر 

می توانید به عنوان آنتن استفاده کنید.
دقــت لازم را داشــته باشــید کــه هیــچ نــوع ولتــاژی 
ــاژول  ــوختن م ــث س ــون باع ــود چ ــل نش ــن متص ــه آنت ب

ــد. ــد ش خواه

کنتاکت باز
پایه مشترک
کنتاکت بسته

220V

راه اندازی اولیه دستگاه:
ســاده بســیار  دســتگاه  اولیــه  انــدازی   راه 

مــی باشــد. کافیســت کــه بــرق 12 ولــت را بــه دســتگاه 
وصــل کنیــد و ریمــوت را بــه دســتگاه شناســایی کنیــد. 
ــم  ــر ه ــت س ــار پش ــاژول را 8 ب ــه روی م ــدا دکم در ابت
فشــار دهیــد، تــا تمامــی حافظــه هــای قبلــی پــاک شــوند.

بعــد از خامــوش شــدن LED مــاژول، ایــن بــار شســتی 
مــاژول را یکبــار فشــار دهیــد، رهــا کنیــد و صبــر کنیــد 
ــه  ــی از دکم ــپس یک ــود، س ــن ش ــاژول روش ــا LED م ت

هــای ریمــوت خــود را فشــار دهیــد.
 LED ،ــد ــته باش ــود نداش ــکلی وج ــه مش ــی ک در صورت

ــود. ــی ش ــوش م ــمک زده و خام ــد چش ــاژول چن م
ریمــوت بــا موفقیــت شناســایی شــده و بــا فشــردن هــر 

کلیــد،  یــک رلــه فعــال خواهــد شــد.
ــک  ــه صــدای تی ــال شــدن هــر رل ــا فع ــه ب ــم اینک علارق
ماننــدی بــه گــوش مــی رســد، هــر رلــه دارای یــک 
LED اســت کــه بــا فعــال شــدن رلــه روشــن و خامــوش 

ــد. ــد ش خواه
نحــوه کارکــرد هــر رلــه و اضافــه نمــودن هــر ریمــوت در 

ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.



www.IRANICBoard.ir
[05]

در ایــن دســتگاه بــدون توجــه بــه نــوع آن از قبیــل 
فرکانــس کاری و یــا تعــداد رلــه هــا، هــر دســتگاه 
ــان کار  ــورت همزم ــوت بص ــا 19 ریم ــد ب ــی توان م

کنــد.
شــما در لحظــه شناســاندن هــر ریمــوت، نحــوه 

کارکــرد آن را نیــز مشــخص مــی کنیــد.
بــه عبارتــی هــر ریمــوت مــی توانــد در مــد خــاص 

خــود کار کنــد.
متدهای کاری دستگاه:

بــر روی مــاژول اصلــی یــک شســتی وجــود دارد کــه 
تمامــی کارهــای شناســایی و مشــخص نمــودن متــد 

کاری  هــر ریمــوت توســط آن مشــخص مــی شــود.

دســتگاه در ســه مــد کاری اقــدام بــه کنتــرل رلــه 
هــا مــی کنــد.

ــا  ــت ب ــن حال ــه ای: در ای ــت اول( بصــورت لحظ حال
ــه وصــل  و در صــورت  فشــردن دکمــه ریمــوت رل

رهــا کــردن، رلــه قطــع خواهــد شــد.
ــت،  ــن حال ــه دار: در ای ــورت حافظ ــت دوم( بص حال
بــا یــک بــار فشــردن دکمــه ریمــوت رلــه وصــل و بــا 
رهــا کــردن دکمــه رلــه قطــع نخواهــد شــد. جهــت  
غیــر فعــال نمــودن رلــه مــی بایســت مجــدد دکمــه 

ریمــوت فشــرده شــود.
حالــت ســوم( بصــورت الاکلنگــی: در ایــن حالــت بــا 
فشــردن هــر دکمــه ریمــوت، فقــط یــک رلــه فعــال 
ــد دیگــر،  ــود و در صــورت فشــردن کلی خواهــد  ب
ــال خواهــد  ــد فع ــه جدی ــال و رل ــی غیرفع ــه قبل رل

شــد.

ــوت ــردن ریم ــاک ک ــایی و پ ــوه شناس  نح
توسط دستگاه:

ــتگاه  ــرق دس ــدا ب ــت در ابت ــکار، کافیس ــرای این ب
را وصــل کنیــد، ســپس بــا توجــه بــه نــوع کارکــرد 

ــوت،  ریم
<< بصورت لحظه ای: یک بار فشردن شستی

<< بصورت حافظه دار: دو بار فشردن شستی
<< بصورت الاکلنگی: سه بار فشردن شستی

 LED شســتی را فشــرده و منتظــر مــی شــوید کــه
موجــود بــر روی مــاژول روشــن شــود.

بعــد از روشــن شــدن LED یــک دکمــه از ریمــوت 
را فشــار دهیــد.

ــه ریمــوت مشــکلی نداشــته باشــد،  ــی ک در صورت
بــار چشــمک خواهــد  زد و ریمــوت  LED ســه 

توســط  دســتگاه شناســایی شــده اســت.
ــار  ــت 8 ب ــا، کافیس ــوت ه ــردن ریم ــاک ک ــرای پ ب
شســتی تعییــن وضعیــت مــاژول را پشــت ســر هــم 

فشــار دهیــد تــا حافظــه مــاژول پــاک شــود.
ــه  مثــال بــرای اضافــه کــردن یــک ریمــوت ب

ــتگاه: دس
در ایــن مثــال ســاده مــی خواهیــم یــک ریمــوت را 

در متــد حافظــه دار بــه   دســتگاه اضافــه کنیــم.
مرحلــه اول، بــرق دســتگاه را وصــل مــی کنیــم تــا 

LED تغذیــه روشــن شــود.
مرحلــه دوم، شســتی روی مــاژول را دو بــار پشــت 
ســر هــم فشــار مــی دهیــم و منتظــر مــی شــویم تــا 

LED مــاژول روشــن شــود.
ــی  ــار م ــوت را فش ــه ای از ریم ــوم، دکم ــه س مرحل

ــم. دهی
مــاژول  روی  بــر  موجــود   LED چهــارم،  مرحلــه 
دســتگاه چشــمک زده و بعــد از آن  توســط ریمــوت  

ــد. ــرل کنی ــا را کنت ــه ه ــد رل ــی توانی م

آموزش اضافه نمودن ریموت جدید و متد های کاری دستگاه:

شستی تعیین وضعیت
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ــر  ــوت را تغیی ــک ریم ــد کاری ی ــه مت ــوال: چگون س
ــم؟ دهی

پاســخ: هماننــد ریمــوت جدیــد، ریمــوت را مجــدد 
پیشــنهاد البتــه  کنیــد.  معرفــی  دســتگاه   بــه 
مــی شــود در ابتــدا بــا 8 بــار فشــردن شســتی  

حافظــه ریمــوت را پــاک کنیــد.
ــتگاه  ــه دس ــوت ب ــتر از 19 ریم ــر بیش ــوال: اگ س

ــاد؟ ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــود چ ــی ش معرف
پاســخ: در صورتــی کــه بخواهیــد ریمــوت بیســتم 
ایــن  اطلاعــات  کنیــد،  معرفــی  دســتگاه  بــه  را 
ریمــوت بــه جــای ریمــوت شــماره یــک  در دســتگاه 
ذخیــره خواهــد شــد، بــه عبارتــی حافظــه بیشــتر از 
19 عــدد ریمــوت را قبــول نکــرده و در صــورت 
اضافــه نمــودن ریمــوت جدیــد، اولیــن ریمــوت 

ــد. ــد ش ــاک خواه ــی پ قبل
ســوال: ریمــوت قبلــی خــراب / گــم شــده اســت، 

چــه کاری انجــام دهــم؟
پاســخ: بهتریــن کار پــاک کــردن کامــل حافظــه و 

اضافــه نمــودن ریمــوت جدیــد اســت.
ســوال: ریمــوت را نمــی توانــم بــه دســتگاه معرفــی 

! کنم
ــا در  ــوت ه ــه ریم ــید ک ــته باش ــه داش ــخ: توج پاس
دو فرکانــس کاری وجــود داشــته و فرکانــس کاری 
دســتگاه  بــا ریمــوت شــما مــی بایســت یکــی باشــد.

ــه ریمــوت شناســایی نمــی شــود و  ــی دک در صورت
ــب مواقــع  باتــری ریمــوت خــراب نباشــد، در اغل
آن  اصلــی  دلیــل  کاری  فرکانــس  نبــودن  یکــی 

ــت. اس
ــش  ــتگاه را افزای ــرد دس ــوان ب ــی ت ــا م ــوال: آی س

داد؟
ــی  ــن 100 ال ــزی بی ــده چی ــت ش ــرد تس ــخ: ب پاس
آنتــن  طــول  افزایــش  باشــد.  مــی  متــر   200
گیرنــده، باتــری قــوی بــرای ریمــوت  و یــا اســتفاده 
از ریمــوت هــای آنتــن دار از راهکارهــای ســاده 

ــد. ــی باش ــرد م ــش ب ــرای افزای ب
ــز وجــود  ــر نی ــون ریپیت روش هــای دیگــری همچ
دارد کــه  یــک دســتگاه در بیــن ریمــوت و دســتگاه 
قــرار گرفتــه و بــرد ریمــوت را افزایــش مــی دهــد. 

ایــن روش هزینــه بالایــی دارد.
در صورتــی کــه محــل قــرار گیــری دســتگاه در 
جعبــه فلــزی اســت، حتمــا پیشــنهاد مــی شــود 
ــرد  ــا ب ــه بیــرون دســتگاه کشــیده ت کــه آنتــن را ب

دســتگاه کاهــش پیــدا نکنــد.
ســوال: تــا چــه جریانــی مــی تــوان از رلــه هــا 

؟ کشــید
پاســخ: ایــن دســتگاه بــا رلــه هــای مختلفــی طراحــی 
ــر  ــان  در ه ــم جری ــات ماکزیم ــت،  اطلاع ــده اس ش

ولتــاژ کاری بــر روی رلــه هــا درج شــده اســت.
در صورتــی کــه مــی خواهیــد رلــه هــای شــما 
بــدون مشــکل بــرای همیشــه کار کننــد، 70درصــد 
جریــان را  محاســبه و  بیشــتر از آن جریــان کشــی 

ــید. ــته باش نداش
در صورتــی کــه دســتگاه شــما دارای جریــان کشــی 
ــای  ــه ه ــد از رل ــی توانی ــت، م ــری اس ــیار بالات بس
قــدرت / کنتاکتورهــا اســتفاده کــرده و توســط رلــه 
هــای دســتگاه، رلــه هــای قــدرت را کنتــرل کنیــد.

در ایــن حالــت ریمــوت شــما بصــورت مــدار فرمــان 
عمــل کــرده کــه یــک روش ایــده آل و اســتاندارد 
در طراحــی هــای صنعتــی و کارخانــه هــا مــی باشــد.

سوال: کنتاکت های رله عمل نمی کند!
ــر شســتی،  ــا فشــردن ه ــه ب ــی ک ــخ: در صورت پاس
اگــر LED رلــه روشــن شــده ولــی صــدای از رلــه 
ــما  ــه ش ــه رل ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــد، ب در نیام
دچــار مشــکل شــده اســت و مــی بایســت تعویــض 

شــود.
در صورتــی کــه LED نیــز روشــن نشــود، رلــه 
مشــکلی نداشــته  و احتمــالا مشــکل از شســتی 

ــد. ــی باش ــوت م ریم

سوالات متداول:


