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AC 220V (50/60Hz) ولتاژ كاري  
C°-10~+85 = ±0.5  

C°-55~+125 = ±2  
  سنسور دقت سنجش

  نوع خروجي  رله

  عملكرد خروجي  كنترل روشن و خاموش

  كمكي (آلارم)داراي خروجي   بله
C°-9.9~+99.9 = 0.1  

C°-10~-50 & 100~120 = 1  
  وضوح دقت در نمايشگر

 

 

 )typ( (كاهش) دما سرمايشي يا (افزايش) گرمايشيحالت هاي كنترلي  - 

  (dIf)درجه  20.0تا  0.1بين اصلي رله  قطع و وصل قابليت تنظيم حساسيت - 

  (dIf) درجه  20.0تا  0.1بين كمكي رله  قطع و وصل قابليت تنظيم حساسيت - 

  )dlt( اصلي و كمكي رله قطع و وصل ثانيه 240تا  0 زمانيفاصله  قابليت ايجاد - 

براي تنظيمات  قفل) و STH,STL( ست پوينتداراي تنظيم محدود كنندگي  - 
  (جهت جلوگيري از دستكاري افراد غير مجاز) (loc)پيشرفته و نصبي

 قابليت تعريف زمان روشن و خاموش با تايمرامكان تنظيم رله دوم در حالت  - 

جهت تغيير حالت رله دوم در  آلارميا  )on,off( دقيقه 999تا  0بودن بين 
 (PRO) تعريف شده از حد افزايش يا كاهش دما صورت

 .كنوني نمايش داده ميشود دمايپس از اتصال برق اصلي به دستگاه مقدار -

تنظيم شده  set point) را يكبار فشار داده و رها كنيد. مقدار setدكمه تنظيم (-
  روي نمايشگر به صورت چشمك زن نمايش داده ميشود.

) ميتوانيد روي عدد Up/Dnبراي تغيير مقدار آن با دكمه هاي افزايش يا كاهش (-
  مورد نظر تنظيم كنيد.

) را فشار داده و رها كنيد، مقدار setحال در صورتي كه دوباره دكمه تنظيم ( -
set point نمايشگر از حالت چشمك  سپس ،ميشود  روي حافظه دستگاه ذخيره

  زن خارج شده و مقدار رطوبت حال حاضر نمايش داده ميشود.

، مجاز به set pointدر صورت استفاده از تنظيم محدود كننده  نكته: *
 دير حداقل و حداكثر تعريف شده ميباشاديمق بين set pointتغييرات 

  .)stlو   stH(تنظيم 

 .ميتوانيد استفاده كنيد 9و  8و  7 از پين هاي اصلي براي كنترل خروجي *
ستند و در صورت تحريك رله اتصال در حالت عادي اتصال باز ه 8و  7پين 

ته بوده و در صورت در حالت عادي بس 9و  8نها بسته ميشود و پين هاي آ
 ميشوند.تحريك رله باز

  نحوه اتصال سنسور

  قرمز 3زرد، آبی يا ...       ترمينال  2مشکی     ترمينال  1ترمينال 

رنگ  و در اتصال لطفا سيم هاي سنسور را مطابق تصوير به دستگاه متصل نماييد
) روي Err(سنسور . در صورت  متصل نبودن هاي مشخص شده دقت نماييد

 امكان ش داده ميشود و در صورت اتصال اشتباه سنسور به دستگاه،صفحه نماي
 .آسيب رسيدن دائمي به سنسور وجود دارد

ي خوانده شده داريد تصحيح، افزايش يا كاهش مقدار دمادر صورتي كه نياز به 
  استفاده نماييد. rstميتوانيد از تنظيم 

ثانيه نگه داشته و پس از  3را به مدت  Setكليد  rstبراي استفاده از تنظيم  -
را فشار دهيد تا  setظاهر ميشود. چندين بار كليد  dIfآن روي صفحه نمايش 

ميتوانيد مقدار آنرا تغيير  up/dnبرسيد. با استفاده از كليد هاي  rstبه تنظيم 
شده  درجه و دماي نشان داده 10دهيد. به عنوان مثال اگر دماي مورد نظر شما 

  ).   10=(2-)+12قرار دهيد ( 2-را  rstدرجه باشد بايد مقدار  12

 TCI دماکنترل  راهنمای استفاده از دستگاه

  نوع خروجی  دمابازه کاری   مدل

TCI -50~120  ̊C رله 

 اطلاع از نحوه لطفا براي. NELSمصرف كننده گرامي با تشكر از خريد شما از محصولات 
   استفاده صحيح و اشنايي با تمام امكانات اين محصول، اين برگه را مطالعه نماييد. 

 عملکرد قسمت های مختلف .1

 )SP( تنظيم عملکرد خروجی اصلی يا ست پوينت     .3     

 اتصال سنسور .4

 قابليت های کلی .2

  دکمه تنظيم

 افزايش دکمه نمايشگر

 دکمه کاهش  اصلی رله وضعيت

   ) rSt.    تصحيح مقدار دمای خوانده شده توسط سنسور (5     

  رله کمکیوضعيت 
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درجه باشد بايد  7درجه و دماي نشان داده شده  10يا اگر دماي مورد نظر شما 
  ).10=3+7تنظيم نماييد (  3را  rstمقدار 

 rstثانيه نگه داريد تا تنظيمات ذخيره شوند و مقدار  3را  setپس از تنظيم كليد 
  روي دماي نشان داده شده اعمال شود.

 

 

 

  اصلي (مثال در ادامه)رله  قطع و وصل حساسيت*

 اصلي رله قطع و وصلبراي  فاصله زماني*

 رله اصلي سرمايشييا  گرمايشيحالت هاي كنترلي *

 كاليبره كردن دماي خوانده شده سنسور*

 آلارم)ست پوينت آلارم رله دوم(حالت *

 )(حالت تايمريبه دقيقه  زمان روشن بودن رله دوم*

 (حالت تايمري)به دقيقه زمان خاموش بودن رله دوم*

  

  

) شود Set pointسرمايشي: زماني كه دماي سنسور بيشتر از دماي تنظيمي (-1
رله خروجي روشن خواهد شد. براي محافظت كمپرسور از قطع و وصل پشت سر 

براي  ايجاد نماييد. dLtهم ميتوانيد مقداري تاخير در وصل با استفاده از تنظيم 
  قرار دهيد C را روي حالت typتنظيم اين حالت بايد تنظيم 

) شود رله Set pointگرمايشي: زماني كه دما سنسور كمتر از دماي تنظيمي (-2
قرار  H را روي حالت typبراي تنظيم اين حالت بايد تنظيم  روشن خواهد شد.

  دهيد

ثانيه نگه داشته تا زماني كه روي  3را براي  SETبراي تغيير اين پارامتر دكمه 
ميتوانيد مقدار انرا  up/dnنمايش داده شود. با استفاده از كليد هاي  DIFصفحه 

  درجه سلسيوس ميباشد. 9.9تا  0.1تغيير دهيد. كه محدوده تغيير آن بين 

 نحوه كار اين تنظيم در مثال هاي زير شرح داده شده:

مقدار ، ) باشدCيا كاهش دما ( سرمايشي (typ)* در صورتي كه دستگاه در حالت 
  باشد:  DIF=1.0و  10) ست پوينتتنظيم شده (دما 

) set +dIf+0.1(11.1= درجه رله خاموش ميشود و در مقدار 10 دمايدر 
  رله روشن خواهد شد.درجه   11.1

مقدار ، باشد )H( دماافزايش سرمايشي (typ) * در صورتي كه دستگاه در حالت
set =10  وDIF=1.0  درجه رله خاموش ميشود و در مقدار 10 دمايباشد: در 

(set point-(dIf+0.1)) 8.9  رله روشن خواهد شد.درجه 

با استفاده از اين بخش قادر خواهيد بود در وصل رله اصلي مقداري تاخير ايجاد 
  ثانيه ميتواند باشد. 240تا  0نماييد كه عددي بين 

ثانيه نگه داشته تا زماني  3را به مدت  Setجهت تغيير مقدار اين بخش بايد كليد 
رفته و مقدار  dLtبه تنظيم  Setنمايش داده شود سپس با فشردن كليد  DiFكه 

  تغيير دهيد. up/dnنرا با استفاده از كليد هاي آ

ثانيه نگه داريد تا زماني كه مقدار  5را به مدت  Setسپس براي ذخيره مقدار، كليد 
 دماي كنوني نمايش داده شود.

 

 

 

 

 

  ،Set Pointحداكثر مقدار قابل تنظيم براي *
 )120(پيش فرض  120تا  -50قابل تنظيم بين  

   Set Pointحداقل مقدار قابل تنظيم براي *
 )-50(پيش فرض 120تا  -50قابل تنظيم بين 

  دومرله  قطع و وصل حساسيت *

 دوم رله قطع و وصلبراي فاصله زماني  *

  تايمري يا سرمايشي ،گرمايشيحالت هاي كنترلي *
  رله دوم 

 قفل كردن تنظيمات نصبي*

  

 

براي محدود كردن تنظيم ست پوينت دستگاه جهت جلوگيري از دستكاري افراد 
 StLو  StHغير مجاز ميتوانيد محدوده مجاز تنظيم كاربر را با استفاده از تنظيم 

و  StHاين كار را انجام دهيد، حداكثر مقدار قابل تنظيم براي كاربر را در تنظيم 
 و 15مقدار  StH يد به طور مثال اگرتنظيم نماي StL حداقل مقدار را در تنظيم

StL  الي  10داشته باشد كاربر فقط مجاز به تغيير ست پوينت بين  10مقدار
  است. 15

را  set pointميتوانيد تمامي تنظيمات به جز تغيير  locبا استفاده از تنظيم 
قفل نماييد. در صورت استفاده از اين تنظيم كاربر قادر به تغيير در تنظيمات 

تنظيم نماييد و جهت  onنخواهند بود. براي روشن كردن اين حالت آنرا روي حالت 
  قرار دهيد. Offخاموش كردن اين تنظيم بايد آنرا روي 

  (typ) تنظيم حالت کاری دستگاه، گرمايشی / سرمايشی.  7     

 setدستگاه را از برق جدا كرده دكمه 
 نمايش داده شود  StH تا را نگه داريد

 .دستگاه را به برق بزنيد

مرحله نمايش داده شد dIF اگر
 بالا را دوباره تکرار کنيد

StH 

StL 

dIF 

dLt 

tyP 

ثانيه نگه  3را براي  setدكمه 
 داريد تا تنظيمات ذخيره شود

ه 
كم

ض د
وي

 تع
ي

برا
se

t
 

يد
بزن

را 
 

lOC 

و قفل کردن  set point.   ايجاد محدوديت برای 11     

ثانيه نگه  3را براي  setدكمه 
نمايش داده  dIFداريد تا 

dIF 

dLt 

tyP 

rSt 

Pro 

ه 
كم

ض د
وي

 تع
ي

برا
se

t
 

يد
بزن

را 
 

ثانيه نگه  3را براي  setدكمه 
 داريد تا تنظيمات ذخيره شود

on 

off 

 )dIF( تغيير مقدار حساسيت قطع و وصل رله اصلی.   8     

  دستگاه نصبی.   ليست تنظيمات 6     

   ) dLt.    تاخير در وصل رله (9     

  دستگاه پيشرفته.   ليست تنظيمات 10     
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در اين حالت زماني كه دما از حد مشخصي  استفاده از رله دوم در حالت آلارم:

در بخش  Proتنظيم  بگذرد رله دوم روشن ميشود. تنظيمات اين قسمت شامل
  ميباشد. پيشرفتهدر قسمت تنظيمات  tyP ،dLt ،dIFو  نصبيتنظيمات 

 تنظيمات tyP ،dLt ،dIF  كه در اين قسمت توضيح داده

 ميباشد پيشرفتهشده است براي رله دوم و در بخش تنظيمات 

اشتباه گرفته نشود در غير  نصبي دستگاهو با تنظيمات 

اينصورت بدليل جا به جايي تنظيمات دستگاه داراي عملكرد 

 درستي نخواهد بود

جهت استفاده از رله آلارم ابتدا نياز است كه نوع آلارم را مشخص نماييم كه شامل 
 (كمتر از حد) ميباشد. H(بالاتر از حد) و  Cدو نوع 

 tyPاگر نياز است كه دما از حدي پايين تر رفت رله الارم وصل شود بايد تنظيم 

قرار بگيرد. اگر نياز است كه رطوبت از حدي  Hروي حالت را  پيشرفتهتنظيمات 
روي حالت را  پيشرفتهتنظيمات  tyPبالاتر رفت رله آلارم وصل شود بايد تنظيم 

C .قرار بگيرد  

استفاده ميكنيم و مقدار ست پوينت  PrOبراي مشخص كردن حد گذر از تنظيم 

 رله دوم را در اين قسمت قرار ميدهيم.

دوم را  رله قطع و وصل حساسيتنيز ميزان  پيشرفتهتنظيمات  dIF تنظيم

  تنظيم مينمايد. 

فاصله زماني براي قطع و وصل رله جهت ايجاد  پيشرفتهتنظيمات  dLtتنظيم 
  دوم ميباشد

  مثال:

 dIf=2و  C ،(PrO=10* در صورتي كه حالت آلارم روي بالاتر از حد مجاز (
) PRO+ dIf(=  12آلارم خاموش خواهد بود و در مقدار  رله 10باشد: در دما 

  به بالا رله آلارم روشن خواهد شد.

باشد:   dIf =2و  H ،(PrO =10* در صورتي كه آلارم روي كمتر از حد مجاز (
و كمتر از آن رله   )PrO - dIf( 8رله خاموش ميشود و در مقدار  10 دمادر 

  روشن خواهد شد.

 dLtباشد ميتوانيد از تنظيم  تاخير در وصل رله آلارماگر نياز به مقداري 
استفاده كنيد. عملكرد اين بخش به صورتي است كه زماني كه  پيشرفتهتنظيمات 

نياز باشد رله آلارم وصل شود ابتدا به ميزان ثانيه اي كه تاخير برايش تعريف شده 
  كرده و سپس رله را وصل ميكند. صبر

در اين حالت با توجه به مقداري زماني كه  تايمري:استفاده از رله دوم در حالت 
  براي رله دوم تنظيم كرده اين در حالت روشن و خاموش ميماند.

را روي حالت  پيشرفتهتنظيمات  tyPبراي استفاده از اين حالت ابتدا بايد تنظيم 
T  كه نياز است رله وصل (به دقيقه)  تنظيم مقدار زماني دهيم. سپس برايقرار

 و براي تنظيم مقدار زماني (به دقيقه) نصبيدر بخش تنظيمات  on تنظيمباشد 
را تغيير دهيم  نصبيدر تنظيمات  off كه نياز است رله خاموش بايد بايد تنظيم

  .خيره اين تنظيمات رله دوم در حالت تايمري كار خواهد كردو پس از ذ

  

به همراه محصول يك عدد اسنابر موجود است. كاربرد اين قطعه براي * 
زماني است كه يك بار سلفي (مانند موتور، ترانسفورماتور، شير برقي و 
انواع مصرف كننده هاي داراي سيم پيچ) به رله دستگاه متصل شده است 

و د كه در اين صورت براي افزايش طول عمر رله ها بهتر است كه اين اسنابر
 .سر مصرف كننده قرار بگيرد

 

  شرايط گارانتي محصول

 ربه، حرارت،ض لي(از قب يطيدستگاه تحت هر شرا يكيزيشكل ف رييتغ
ارج خ يباشد و دستگاه از گارانت ينم ي) شامل گارانتباز شدن دستگاه

 .شود يم
  آسيب هاي ناشي از نوسانات برق، وارد شدن رطوبت به دستگاه، سيم

استفاده از دستگاه در شرايط خارج از استاندارد دستگاه  كشي اشتباه يا
 شامل گارانتي نميباشد.

  از تاريخ ثبت شده روي دفترچه بيش از يكسال نگذشته باشد(در صورت
  )محصول در سايت دو ماه به زمان گارانتي افزوده ميشودثبت سريال 

 شو بخ دفترچه محصول ،جهت استفاده از گارانتي محصول ارائه جعبه 
الزامي ميباشد(شماره سريال و تاريخ  هاي ارائه دستگاه به صورت كامل

 ثبت شده بايد سالم و محفوظ باشد)

 و شامل  ضمانت دستگاه، مربوط به عيوب ناشي از ساخت بوده
ايرادات ناشي از ضربه خوردگي و نفود مايعات يا مواد شيميايي، 
شكستگي، خراشيدگي، تغيير شكل، زنگ زدگي، نوسانات برق يا ولتاژ 
القايي، صدمات حين حمل، استفاده نادرست، دستكاري يا تعمير توسط 

 .گرددافراد غير مجاز و يا بلاياي طبيعي و حوادث غير مترقبه نمي

  

  

 

  رله دوم جهت فعالسازی حالت تايمری.  تنظيمات 13     

  .  تنظيمات رله دوم جهت فعالسازی حالت آلارم12     


