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 درباره ماژول

 نرم افزار مخصوص جهـت   دارايو  بودهكيلوهرتز۱۲۵تگ هاي  خواندن و نوشتن    براي  و صنعتي  پيشرفتهرايتر   G-900 ماژول
 آنـتن داخلـي يـا خـارجي          ميتـوان از   واست    سانتيمتر ۱۲ تا   ۸فاصله شناسايي كارتها    .  ميباشد ها نوشتن تگ ندن و   اخو،  تنظيم

و  مـاژول  سريال ميباشد كه ميتوان به تنظيمات       پورت ازطريق  ماژول پشتيباني از دستورات    مزاياي اين مهمترين   .استفاده كرد 
شـهر   هاي الكترونيكي،    بليط ، اعتباري  شارژي و  هاي   سيستم ،هاي صنعتي  قابل استفاده در پروژه   ( .دسترسي كامل داشت   كارت
هـاي     كليد اصلي ماشين آلات و دستگاه      ، محدود سازي تردد آسانسور،    )ضد هك و كپي   ( امنيتي و كليدهاي   ل  قف ا،ه   باشگاه ،بازي

  )... وتردد نرم افزارهاي مديريت و كنترل هاي الكترونيكي و  پرونده صنعتي،

  

   كيلوهرتز۱۲۵ رايتر ماژول
 

 RWهاي خواندن و نوشتن اطلاعات برروي تگ
  برگه اطلاعاتي

  :مشخصات
  ولت ۵ الي ۳: ولتاژ كاري •
  ولت۳ ميلي آمپر در ۳۰ ولت و۵ ميلي آمپر در ۶۰:جريان مصرفي •
  كيلوهرتز۱۳۵ تا ۱۲۵از : فركانس كاري •
 ...و EM4001, 4102, T5557,TK4001  بيتي با استانداردRD,RW  ۶۴قابليت شناسايي تگ هاي •

  سانتيمتر۱۲ تا ۸فاصله مفيد خواندن و نوشتن براي تگ هاي استاندارد  •
 خلي يا خارجيقابليت راه اندازي با آنتن دا •
 )خواندن و نوشتن در مبناهاي هگز و دسيمال( RWكارتهاي  IDرقم ۱۰امكان تغيير و نوشتن •
  T5557هاي چيپ  وكلامكان خواندن نوشتن اطلاعات در ب •
 امكان رمز گزاري و قفل كردن دسترسي به اطلاعات بلوكها و خواندن حالت رمزدار •

ها فقط با ماژول هايي كه    و شناسايي تگ)AORالت ح ( كارتدي آيامكان رمزگزاري و مخفي كردن  •
 ).جهت جلوگيري از كپي شدن تگ ها(قابليت شناسايي كارتهاي رمزدار با رمز معتبر را دارند 

  )۹۶۰۰طرفه سريال با نرخ انتقال۲ارتباط  (UARTداراي اينترفيس •
 ...داراي نرم افزار مخصوص جهت تنظيمات دستگاه، خواندن و نوشتن كارتها و •
 داراي خروجي رله و امكان فعال شدن رله يا بيزر توسط نرم افزار يا ميكرو كنترلر •
 : دو حالت كاري متفاوت •

  . هادي آيكار در حالت عادي و فعال شدن خروجي رله براي تمامي ) ۱
  . تعريف شدهدي آيكار در حالت قفل يا كليد امنيتي و فعال شدن خروجي رله فقط براي يك ) ۲

 : جي بيزردو مد خرو •
  .ي تگ ها حالت عادي و فعال شدن خروجي بيزر با مشاهده) ۱
  .حالت سكوت و خروجي بيزر فقط با دريافت دستور از كامپيوتر يا ميكرو كنترلر) ۲

 . به دريافت ديتا از ماژول) ميكرو كنترلربراي آمادگي(ي وقفه  داراي خروجي فعال كننده •
 ميلي ثانيه تاخير، ۵ و پس از )5V+(روشن شده )  ماژول۸پايه( كننده قبل از ارسال ديتا، ابتدا خروجي فعال •

قابل استفاده در وقفه . (ديتا از طريق پورت سريال ارسال ميشود و بعد از ارسال، خروجي خاموش ميشود
 ).يا فرستنده هاي بيسيم ديتا  IC-RS485هاي ميكرو كنترلرها، پايه هاي فعال كنند 

 .NPN Open-Collector هرتز و ترانزيستور داخلي ۶۴۰كانسداراي خروجي بيزر با فر •
 . يا ميكرو كنترلر دستور اختصاصي از كامپيوتر۱۹دريافت  •
 .ميكرو كنترلربايتي به كامپيوتر يا  ۱۰ دستور در قالب۳۰ارسال •
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  فهرست مطالب

 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ورودي و خروجي ها 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ها نام و مشخصات پايه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاي قابل شناسايي و رايت تگ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دستورات پورت سريال

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدستورات پورت سريمثال هاي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . هشدارهاي لازم 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . هاي لازم  راهنمايي

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .نرم افزار دستگاه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سخت افزار پايه براي راه اندازي

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ارجي خياروش استفاده از آنتن داخلي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   خروجي رلههايسخت افزار

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سخت افزارهاي ارتباط با كامپيوتر

  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مشخصات بسته بندي و اندازه پايه ها

  
G-900 125KHz RFID Reader - Writer 

  
 

  

 
  

  سانتيمتر۶ * ۳ * ۹/۰ : ابعاد ماژول

۳  
۴  
۵  
۶  
۹  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
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 شكل بياني داخلي )۱
 

 

  
 

 

  داخليشكل بياني. ۱شكل

  
  
  
  رودي و خروجي هاو) ۲
 
 

  

 
  

  ورودي و خروجي ها.  ۲شكل
 

 . ولت جلوگيري كنيد۵ها به بيشتر از  از اتصال پين •

 .ورودي ها داراي مقاومت داخلي ميباشد تا درحد امكان از آسيب ديدن در برابرشوك هاي الكترونيكي جلوگيري شود •

 .و تغذيه رله استفاده شود) ۴پين(م بعنوان فيوز مابين خروجي رلهاه ۲۲براي حفاظت از ترانزيستور داخلي بهتر است از يك مقاومت  •
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  ها نام و مشخصات پايه) ۳
  

  

  

  
 

 ها نام مشخصات پايه. ۳شكل
  

  

  
  پيكربندي پايه ها) ۴
 

شماره نام پايه توضيحات
 VDD 1 ) ولت۱/۵داراي ديودزنر داخلي  - ولت+۵ ولت تا + ۳/۳از (دستگاه  تغذيه  مثبتورودي

 RXD 2  ) ۹۶۰۰پيشفرض (با نرخ انتقال قابل تنظيم  TTLپورت سريال ورودي 

 TXD 3   )۹۶۰۰پيشفرض (با نرخ انتقال قابل تنظيم  TTLخروجي پورت سريال 

 Relay 4  ) درحالت كلكتورباز(آمپر   ميلي۳۰۰داخلي NPNرله با استفاده از ترانزيستورخروجي منفي براي 

 NC 5 بدون اتصال

 NC 6 بدون اتصال

 NC 7 بدون اتصال

 INT out 8 ...و RS485آيسي   ياها فرستندهدر  Enableي  پايه فعال كردنجهت  مثبتخروجي

 Speaker 9 )استفاده شود  بيزربدون اوسيلاتور بلندگو يابهتر است از( هرتز ۶۴۰ با فركانس بيزر منفيخروجي

 GND 10 )شود در تغذيه استفاده ميكروفاراد۱۰۰۰بهتر است خازن (ورودي منفي تغذيه دستگاه 

 NC 11 بدون اتصال

 NC 12 بدون اتصال

 NC 13 بدون اتصال

 NC 14 بدون اتصال

 External 15  ورودي آنتن خارجي 

 Internal 16  ورودي آنتن داخلي

 وصل كنيد و اگر ۱۷ را با جامپر به پايه۱۶براي استفاده از آنتن داخلي، پايه( مشترك آنتن خروجي
 .) وصل كنيد۱۷و۱۵خواهيد از آنتن خارجي استفاده نماييد آنتن را به پايه هاي مي

Coil command  17 

  پيكربندي پايه ها. ۱جدول



  

Page 5  
 

G-900 Datasheet 

www.ECA.ir 

  قابل شناسايي و رايتهاي  تگ) ۵
يـت  رارا   RW كيلـوهرتز ۱۲۵ شناسايي و تمامي تـگ هـاي         را RW و RD كيلوهرتز۱۲۵ تمامي تگ هاي     )UID( دي  آي اين ماژول    •

از  ،ميباشـد  موجـود    ...)كـارتي، جاكليـدي و    ( با تنوع زياد    بازار ايران  كه  است شركت اتمل محصولي از    T5557گ هاي ت. ميكند
 ۱۰ها علاوه بر تغييـر      اين تگ .  ميباشد اي تر   و حرفه  بهتر... و EM نسبت به تگ هاي      )ضد هك و كپي شدن تگ ها       (لحاظ امنيتي 

 .بلوك آن متغير و قابل دسترس است ۸ بلوك آن ثابت و ۲تي دارد كه بي۳۲بلوك ۱۰، در مبناي هگز و دسيمالدي آيرقم 
 

 رديف صفحه بلوك آدرس دسترسيقابليت  توصيحات

 B0 0 0   ۱  نوشتن/خواندن  پيكربندي تگتنظيمات  0از پيج 0بلوك

  B1 1  0  ۲ شتننو/خواندن  . اشغال ميشود۲ و ۱ داده شود بلوك دي آياگر به تگ  (دي آي بيت ۶۴ بيت اول از ۳۲ 1بلوك
  B2 2  0 ۳ نوشتن/خواندن  . اشغال ميشود۲ و ۱ داده شود بلوك دي آياگر به تگ  (دي آي بيت ۶۴ بيت دوم از ۳۲ 2بلوك
  B3 3 0 ۴ نوشتن/خواندن  ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتبار بيت ۳۲  ذخيره سازي3بلوك
  B4 4 0 ۵ نوشتن/واندنخ ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتبار بيت ۳۲ ذخيره سازي 4بلوك
  B5 5  0 ۶ نوشتن/خواندن ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتبار بيت ۳۲ ذخيره سازي 5بلوك
  B6 6  0 ۷ نوشتن/خواندن ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتبار بيت ۳۲ ذخيره سازي 6بلوك
  B7 7  0 ۸  تننوش/خواندن  پسوورد تگ ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتبار بيت ۳۲ ذخيره سازي 7بلوك
  B8 0 1   ۹ فقط خواندني  ) كاراكتر هگز۸( . بيت شناسه توليد كننده و سري ساخت۳۲ 1 از پيج0بلوك
  B9 1 1   ۱۰ فقط خواندني ) كاراكتر هگز۸( . كارت و شناسه بيت كد ثابت۳۲ 1 از پيج1بلوك
  T5557ي  هاي تراشه بلوك. ۲جدول

   
براي قفـل    '00148040'به   بايد    براي پيكربندي استاندارد   .ميباشد '00010000' در حالت خام مقدار       كه ستا تنظيمات پيكربندي كارت     0 از پيچج  0بلوك •

 .تنظيم شود '00148250'به (UID)دي آيو براي قفل كردن دسترسي به بلوكها و مخفي كردن  '00148050'كردن دسترسي به بلوكها 

 )۱۱صفحه  (. كارت ارسال شود0 به بلوك بهWP0 با دستور معتبرردواراكتر پسو ك۸ با '00148040' بايد مقدارها لقفبراي باز كردن  •

 . ميتوانيد بعنوان ذخيره سازي ديتا استفاده كنيد،اگر نياز به قفل كارت نباشد. پسورد كارت ميباشد 7وكبل •

 بعنوان ذخيـره سـازي       نيز ۲ و   ۱يتوانيد از بلوكهاي    نيست و م   (UID)دي  آي سيستم اعتباري يا شارژي استفاده ميكنيد، نيازي به          بعنوان  را  ماژول اگر •
را به پورت سريال ارسال ميكند تا ميكروكنترلـر          'Msg0000004'پيغام    كارت دي  آيبا گرفتن كارت، دستگاه بجاي      در اين حالت    .  استفاده كنيد  اطلاعات

 را به حالت استاندارد يـا       0 بلوك ،دي  آي بايد بجاي نوشتن      اين حالت  در (. ارتباط برقرار كند    با آن   شود و  دي  آي بدون    حضور كارت  يا نرم افزار متوجه   
 )قفل شده كانفيق كنيد

هـاي     آدرس كـه   كدهاي ثابت ميباشد   1 از صفحه  1 و 0بلوك  ولي ميباشد قابل دسترس    (RB0-RB7) با دستورات   و  است متغير 0 صفحه از 7 تا 0بلوكهاي •
ي كد انحصاري كارت ميباشد كه ميتوان از  و دومبوده كه در بسته هاي هزارتايي مشترك   است  اولي كد سازنده و سري توليد      .ميباشد  (RB8,RB9)آن

 . پروژه استفاده كرد يكاينها براي انحصاري كردن يك سري كارت براي
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  دستورات پورت سريال) ۶
.  كـاراكتر ميباشـد  ۳ر در اصل طول دستو. از درگاه سريال ارسال و دريافت ميشوند       N,8,1,9600دستورات با تنظيمات سريال    •

و  CR) ۱۳كـاراكتر (در انتتهاي دستورات بايد . است كاراكتر ۳ داراي مقدار يا ديتا ميباشد آنها بيشتر از  كه دستورات از بعضي
 .تاييد ارسال شوداينتر و براي  LF) ۱۰كاراكتر(

  .ديتا ميباشد   بايت آن۱۰و  )CR+LF(نتر  آن اي آخر بايت۲كه است  بايت ۱۲ ماژول سريال  از پورتخروجيطول ديتاي   •
 

  

  
  

 
  

  دستوراتنمونه طول . ۴شكل
 

  
  

 

  ) يا ميكرو به ماژولPCارسال از(دستورات پورت سريال ) ۷
 

  نام دستور قالب دستور عملكرد
يف

رد
 

 GTS    Get Tag Status  ۱  دريافت وضعيت تگ 

اي دسيمال ارسال ها را در مبن  كارتدي آيبا ارسال اين دستور دستگاه 
  ).اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ميشود(ميكند 

RUD   Read UID Decimal Mode 
 

۲  

ها را در مبناي هگزا دسيمال   كارتدي آيبا ارسال اين دستور دستگاه 
  ).اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ميشود(ارسال ميكند 

RUX   Read UID HEX Mode   
 ۳  

  OR1   On Relay 1 Secounds ۴  . ثانيه۱ روشن كردن رله بمدت
  SB4    Set Buzzer For 4 * 500ms ۵  ) ميلي ثانيه تاخير۵۰۰ بمدت 1هر ( ثانيه ۲روشن كردن بيزر بمدت 

  SBA   Set Buzzer Active ۶  )ذخيره در ايپرم(فعال شدن بيزر با مشاهده هر كارتي 
 به دي آياول . دها بيزر روشن نميشو در اين حالت با مشاهده كارت

 بيزر  يا ميكرو، رله يانرم افزار ارسال ميشود و پس از تاييد نرم افزار
  )ذخيره در ايپرم. (روشن ميشود دستوردريافت با 

SBD 

  

Set Buzzer De-active ۷  

  SRA   Set Reader Active ۸  )پيشفرض فعال(دستور فعال كردن ريدر 
  SRD   Set Reader De-active ۹  )باي و كم جريانحالت استند(دستور غيرفعال كردن ريدر 

  SM0   Set Mode 0 ۱۰  )پيشفرض. (در اين حالت خروجي رله براي تمامي تگ ها فعال ميشود
) هگز كارت( تعريف شده دي آيدر اين حالت خروجي رله فقط با 

  ) در ايپرمدي آيذخيره حالت و . (روشن ميشود
SM1 F0A23F6496 

 
Set Mode 1 

۱۱  

دي قفل شده با  كارتهاي رمزدار و آي) ديكد كردن(روشن كردن حالت 
  )ي ايپرم ذخيره شدن حالت و رمز در حافظه(رمز 

ARE  12345678  
 

AOR Read Enable 
(Write password To Block 7) ۱۲  

  AOR  ARD   AOR Read Disable ۱۳دي قفل شده  خاموش كردن حالت خواندن كارتهاي آي
 براي كارت در مبناي دسيمال و پيكربندي )UID (دي آيدستور نوشتن 
   كارت به حالت استاندارد0 اتوماتيك بلوك

WUD 0063054871 
 

Write UID Decimal (UID) 
 ۱۴  

 براي كارت در مبناي هگزادسيمال  و )UID (دي دستور نوشتن آي
   كارت به حالت استاندارد0 پيكربندي اتوماتيك بلوك

WUX 2F30765A37 
 

Write UID HEX (UID) 
 

۱۵  



  

Page 7  
 

G-900 Datasheet 

www.ECA.ir 

  WB7 12345678  Write Block 0-7 (data)  ۱۶  )كارت بدون قفل (7تا  0دستور نوشتن اطلاعات براي بلوكهاي 
  RB7   Write Block 0-7  ۱۷  )كارت بدون قفل (9تا 0 دستور خواندن اطلاعات از بلوكهاي

  )دههاي قفل ش كارت (7تا 0دستور نوشتن اطلاعات براي بلوكهاي 
  .ديتا ميباشد) آبي( كاراكتر دوم۸رمز و ) نارنجي( كاراكتر اول۸

WP6 12345678AB C65F9D Write Protection Block 0-7 ۱۸  

  )هاي قفل شده كارت (9تا 0 دستور خواندن اطلاعات از بلوكهاي
  .رمز كارت) نارنجي( كاراكتر۸

RP6  12345678 
 

Read Protection Block 0-7 ۱۹  

 

   پسوورد        داده        دي آي      دستور        
   پورت سريالدريافتي ازدستورات . ۳جدول

  
  

 

از  كـاراكتر    ۲.  كاركتر اسـت   ۱۲ ماژول با دريافت دستورات بالا، بلافاصله پاسخي را به پورت سريال ارسال ميكند كه طول آن                  •
 .پيام ميباشدجواب ) از چپ( كاراكتر۱۰ و )Chr13,Chr10( اينتر تاييد راست

 نوشته شده است در كـاراكتر آخـر         ۴و شماره پيام كه در جدول       ) پيام( Massageبمعني  .  باشد 'Msg'اگر سه كاراكتر اول از آن        •
 .ميباشد

 نوشته شده است در كاراكتر آخر ديـده  ۵است و شماره خطايي كه در جدول  ) Error(باشد بمعني    'Err'اگر سه كاراكتر اول ديتا       •
 .ميشود

) WP512345678ABCD624 يـا  WB5ABCD624 (جـواب دسـتور رايـت    'W'باشد كـاراكتر اول آن   'W5'اگر دو كاراكتر اول       •
جهت تاييد نوشـتن و     . ( كاراكتر بعدي ديتاي نوشته شده در كارت ميباشد        ۸ شماره بلوك نوشته شده و       '5'بوده، كاراكتر دوم    

 .۷جدول -)صحت ديتا

جـواب دسـتور     'R'ميباشد كـه كـاراكتر اول آن         'RP512345678' يا  'RB5' ، جواب دستور خواندن   باشد 'R5'اگر كاراكتر اول آن     •
 .۶ جدول. كاراكتر بعدي ديتاي خوانده شده از كارت ميباشد۸ شماره بلوك نوشته شده و '5'خواندن و كاراكتر دوم 

 بـه  دي آي كارت يا پاسخ بـه نوشـتن   دي آيمال همان رقم هگز يا دسي۱۰هاي بالا را نداشته باشد،   اگر پيغام هيچ كدام از گزينه      •
 .۸ جدول)كارت بايد قفل بلوك ها باز باشد به دي آيهنگام نوشتن (.كارت ميباشد

 .هاي دستورات مراجعه كنيد براي اطلاعات بيشتر به مثال •

  
  
  )يا ميكروكنترلرPC ارسال از ماژول به (دستورات پورت سريال ) ۸
 .پيامهاي ماژول •

  دستور دريافتي توضيحات دستور ام كار و بازتاب زمان انج
 Msg0000001 ۱ .دستور تنظيمات ماژول با موفقيت انجام شد  ميلي ثانيه۸ 

  Msg0000002 ۲   درصورت نبودن كارت جلوي ماژولGTSجواب دستور   ميلي ثانيه۸
  Msg0000003 ۳  تجلوي ماژول قرار گرف) 0بدون پيكربندي بلوك(يك كارت خام    ميلي ثانيه۸
  Msg0000004 ۴ جلوي ماژول قرار گرفت) UID (دي آيي بدون  يك كارت پيكربندي شده   ميلي ثانيه۸
  Msg0000005 ۵ ي ماژول خارج شد كارت از محدوده   ميلي ثانيه۸

  

  به پورت سريال )از طرف ماژول(ارساليپيامهاي . ۴جدول
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 .خطاهاي ماژول •
  دستور دريافتي يحات دستورتوض زمان انجام كار و بازتاب 

 Err0000001 ۱  .طول دستور صحيح نميباشد  ميلي ثانيه۸ 

  Err0000002 ۲  . دستوري معتبر نميباشد)سمت چپ( كاراكتر اول۳   ميلي ثانيه۸
  Err0000003 ۳  .كارتي براي خواندن يا نوشتن جلوي ماژول وجود ندارد   ميلي ثانيه۸
  Err0000004 ۴  .است RD و يا از كارتهاي پسوورد نميباشدكارت داراي   ميلي ثانيه۴۰
  Err0000005 ۵ .كارت قفل ميباشد و يا رمز وارد شده صحيح نيست   ميلي ثانيه۴۰
  Err0000006 ۶  .ميباشد در مبناي هگز بخوانيد '1999999999'آيدي كارت بيشتر از    ميلي ثانيه۸

  

 ت سريال  به پور)از طرف ماژول( ارساليخطاهاي. ۵جدول
 

 .خواندن بلوكها از كارت  RP9تا  RP0  و RB9تا  RB0 هايجواب دستور •
   دستور دريافتي توضيحات دستور زمان بازتاب 

 R000148040 ۱  پيكربندي كارت) بيتي۳۲( 00148040:  0از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲

  R1ABCDEF65 ۲   كاراكتر۸ )بيتيABCDEF65)۳۲ : 1از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲
  R2ABCDEF65 ۳   كاراكتر۸ )بيتيABCDEF65 )۳۲: 2از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲
  R3ABCDEF65 ۴   كاراكتر۸ )بيتيABCDEF65)۳۲ : 3از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲
  R412356DF3 ۵   كاراكتر۸ )يتيب12356DF3 )۳۲: 4از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲
  R5ABCDEF65 ۶   كاراكتر۸ )بيتيABCDEF65) ۳۲: 5از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲
  R600000020  ۷   كاراكتر۸ )بيتي۳۲( 00000020: 6از بلوكديتا خواندن جواب   ميلي ثانيه۴۲
  R712345678 ۸  پسوورد كارتكاراكتر  ۸) بيتي۳۲ (12345678: 7از بلوكديتا خواندن جواب    ميلي ثانيه۴۲
  R8 E0150A35 ۹  سازنده و سري ساخت راكترا كE0150A35 ۸):1پيج( 0از بلوكديتا جواب خواندن    ميلي ثانيه۴۲
  R953D19C02 ۱۰   ثابت كارتشناسهكاراكتر  53D19C02 ۸):1پيج( 1از بلوكديتا جواب خواندن    ميلي ثانيه۴۲

  

 خواندن بلوك ها دستورات  براي )از طرف ماژول(پاسخ. ۶جدول
   

 .نوشتن در بلوكها  WP7تا  WP0  و WB7تا  WB0 هايجواب دستور •
   دستور دريافتي  توضيحات دستور زمان انجام كار و بازتاب 

 W000148040 ۱  0 به  بلوك 00148040نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵

  W1ABCDEF65 ۲   1  بلوك  بهABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵
  W2ABCDEF65 ۳   2 به  بلوك ABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵
  W3ABCDEF65 ۴   3 به  بلوك ABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵
  W4ABCDEF65  ۵   4 به  بلوك ABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵
  W5ABCDEF65 ۶  5 به  بلوك ABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵
  W6ABCDEF65 ۷  6 به  بلوك ABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵
  W7ABCDEF65 ۸ 7 به  بلوك ABCDEF65نوشتن مقدار جواب   ميلي ثانيه۹۵

  

   نوشتن بلوك ها دستورات براي)از طرف ماژول(پاسخ. ۷جدول
  

 .GTS درخواست وضعيت كارت با دستورپاسخ به هنگام گرفتن كارت ويا)  دسيمالدر مبناي هگز يا(كارت  UIDارسال شناسه  •
   دستور دريافتي توضيحات دستور زمان انجام كار و بازتاب 

 ۱ 1750430092  . انجام پذيرفتدي آي بعنوان 1750430092نوشتن مقدار   ميلي ثانيه۱۷۲

  286855BFA3 ۲  . انجام پذيرفتدي آي بعنوان 286855BFA3نوشتن مقدار   ميلي ثانيه۱۷۲
  

 دي   براي دستورات نوشتن آي)از طرف ماژول(پاسخ. ۸جدول
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  هاي  دستورات پورت سريال مثال) ۹
 

  

  .ارسال شوند) ۱۰ و ۱۳كاراكترهاي (نتريپس از ارسال دستور بايد ا
  

  : زبانهاي مختلف در مبناي هگز به كارت در5A3B1F23D3 دي آي  رقم۱۰ ي ارسال دستور نوشتن نمونه
  

 :AVR دستور در محيط بسكامارسال  •
Print "WUX5A3B1F23D3"   
 يا
Print "WUX5A3B1F23D3"; Chr(13); Chr(10); 
 

 :AVRدستور در محيط كدويژن ارسال  •
printf("WUX5A3B1F23D3\r\n"); 
 

 :#Cدستور در محيط ارسال  •
serialPort1.WriteLine("5A3B1F23D3\r\n"); 
 

 :VB.Netستور در محيط دارسال  •
SerialPort1.WriteLine("5A3B1F23D3" + vbCrLf) 
 

 :VB6دستور در محيط ارسال  •
MSComm1.Output = "5A3B1F23D3" & Chr(13) & Chr(10) 

  
  

   :نمونه دستورات
 
   دريافت وضعيت كارتGTS (Get Tag Status)دستور) ۱

 :ارسال دستور دريافت وضعيت كارت به ماژول •
 

GTS 
  : نداشته باشد پيغامي ارسال ميكنددي  آي كارت و اگردي آي باشد، دي آي  دارايي آنتن ماژول موجود باشد و اگر كارت  اگر كارتي در محدوده -

 

5A3B1F23D35  ' باشد و در حالت هگزدي آياگر داراي   
0032652597  ' دسيمال باشدو در حالت  دي آياگر داراي   

Msg0000002  ' ي آنتن نباشد محدودهاگر كارتي در   
Msg0000003  '   باشدبدون پيكربنديام و اگر كارت خ
Msg0000004  '   باشددي آي بدون  پيكربندي شده واگر كارت

 
 
  خواندن كارتها در مبناي دسيمال RUD (Read UID Decimal Mode)دستور) ۲

 .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره  ( ها در مبناي دسيمال به ماژول ارسال دستور خواندن كارت •
 

RUD 
 نداشته باشد پيغامي دي  آي و اگر در مبناي دسيمال كارتدي آي داشته باشد، دي آيي آنتن ماژول موجود باشد و اگر كارت   اگر كارتي در محدوده -

  :يكندارسال م
 

0032652597  ' ي آنتن باشد كارت در محدودهاگر   

Err0000003  '   نداشته باشددي آييا و  ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده
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  خواندن كارتها در مبناي هگز RUX (Read UID HEX Mode)دستور) ۳

 .)و براي هميشه اجرا ميشودذخيره اين حالت در حافظه ايپرم (   به ماژولهگزها در مبناي  ارسال دستور خواندن كارت •
 

RUX 
 : و اگر نداشته باشد پيغامي ارسال ميكند در مبناي هگز كارتدي آي داشته باشد، دي آيي آنتن ماژول موجود باشد و اگر كارت   اگر كارتي در محدوده -

0032652597  ' ي آنتن باشد كارت در محدودهاگر   

Err0000003  '   نداشته باشددي آي و يا تن نباشدي آن اگر كارتي در محدوده
 

  روشن كردن رله  OR1 (On Relay 1Secounds)دستور) ۴
  ثانيه۱روشن كردن رله بمدت ارسال دستور  •

 

OR1 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

   بيزرروشن كردن  SB1 (Set Buzzer 500ms)دستور ) ۵
 )۵۰۰*۸ ميلي ثانيه ۴۰۰۰ روشن شدن بيزر SB8 : ميلي ثانيه ۵۰۰= واحد 1 هر( ميلي ثانيه ۵۰۰ بمدتروشن كردن بيزرارسال دستور  •

 

SB1 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  جلوي ماژول هر كارت گرفتنفعال شدن بيزر با  SBA (Set Buzzer Active)دستور) ۶
 .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره (هر فتن گرفعال شدن بيزر با ارسال دستور  •

 

SBA 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

   هر كارتگرفتنهنگام فعال شدن بيزر غير SBD (Set Buzzer De-active)دستور) ۷
 روشن ميشود،) اليدي (فقط ديتا ارسال ميشود و خروجي رلهبا گرفتن كارت الت در اين ح(غيرفعال كردن بيزر هنگام گرفتن هر كارت ارسال دستور  •

 .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره (.  فعال ميشود يا ميكرو كنترلرافزار  نرمو بيزر با تاييد
         

SBD 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  )Stand Byخارج شدن از ( روشن كردن ماژول SRA (Set Reader Active)دستور) ۸
 )اين حالت در ايپرم ذخيره نميشود(ماژول روشن كردن ارسال دستور  •

 

SRA 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  )Stand By حالت(كردن ماژول خاموش  SRD (Set Reader De-active)دستور) ۹
 ) و با قطع و وصل تغذيه دوباره روشن ميشوداين حالت در ايپرم ذخيره نميشود( كردن ماژول خاموشل دستور ارسا •

 

SRD 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 
 

    0انتخاب حالت كاري SM0 (Set Mode 0)دستور) ۱۰
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ديتا را به پورت سريال ارسال كرده و خروجي رله و بيزر يك لحظه   مشاهده هر كارتيبادر اين حالت ماژول : 0انتخاب حالت كاريارسال دستور  •
 .حالت پيشفرض )اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ميشود. (فعال ميشود

      
   

SM0 
  :پاسخ ماژول  -

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

    1انتخاب حالت كاري SM1 (Set Mode 1)دستور) ۱۱
 خروجي  در صورت نيازدر اين حالت ماژول با مشاهده هر كارتي فقط ديتا را به پورت سريال ارسال كرده و: 1انتخاب حالت كاريدستور ارسال  •

   .رله يا بيزر پس از تاييد و ارسال دستور توسط نرم افزار يا ميكرو فعال ميشود
SM1 

 آن  فقطي مشاهده  و بيزر علاوه بر دستورات سريال،خروجي رله قرار بگيردر جلوي دستو )در مبناي هگز رقم ۱۰( دي آيدر اين حالت اگر يك  •
 . الكترونيكي يا كليد امنيتيقفل جهت استفاده در .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ( .فعال ميشودنيز  دي آي

       

SM15D23A745E3 
  :پاسخ ماژول  -

Msg0000001  '   انجام شددستور با موفقيت
 

  .دي قفل شده فعال كردن حالت خواندن كارتهاي پسورد دار و آي ARE (AOR Read Mode Enable)دستور) ۱۲
اين حالت در ( مقابل دستور قرار ميگيرد)  رقم هگز۸(رمز كارت . شده) مخفي(دي قفل ارسال دستور فعال كردن حالت خواندن كارتهاي پسورددار و آي •

 .) براي هميشه اجرا ميشودوحافظه ايپرم ذخيره 
         

ARE12345678 
  :پاسخ ماژول  -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  . شدهقفل دي آيغيرفعال كردن حالت خواندن كارتهاي پسورد دار و  ARD (AOR Read Mode Disable)دستور) ۱۳
 .)ميشودو براي هميشه اجرا اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ( ارسال دستور •

         

ARD 
  :پاسخ ماژول  -

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  . كارت در مبناي دسيمالدي آينوشتن  WUD (Write UID Decimal)دستور) ۱۴
   . ميكند اين دستور كارت را اتوماتيك كانفيق.) قفل شده باشد تگ نبايددي آيهنگام نوشتن  (: در مبناي دسيمالدي آينوشتن ارسال دستور  •

WUD1234567890 
  :پاسخ ماژول  -

 

1234567890  '   است برگشتي همان باشد رايت انجام شدهدي آياگر 

0006321406  ' يا از كارتهاي كد ثابت ميباشدو يا رايت انجام نشده يا قفل شده  ، ديگري ارسال شوددي آي  يكاگر   
Err0000003  ' ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده  
 

  .هگز كارت در مبناي دي آينوشتن  WUX (Write UID HEX)ستورد) ۱۵
 . اين دستور كارت را اتوماتيك كانفيق ميكند.) تگ نبايد قفل شده باشددي آيهنگام نوشتن . (هگز در مبناي دي آيارسال دستور نوشتن  •

          

WUX5D23A745E3 
  :پاسخ ماژول  -

 

5D23A745E3  '   است انجام شده برگشتي همان باشد رايتدي آياگر 

FE006D12A0 دي ديگري ارسال شود، يا رايت انجام نشده يا قفل شده و يا از كارتهاي كد ثابت ميباشد اگر يك آي  
Err0000003  ' ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده  

 
   )لقفبدون تگ هاي ( بلوكها نوشتن WB0 -7 (Write Block 0 to 7)دستور ) ۱۶
  6  به بلوك'FA14D5342'اراكتر هگز  ك۸نوشتن ارسال دستور  •

 

WB6FA14D5342 
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  :پاسخ ماژول  -
 

W6FA14D5342  'اگر رايت با موفقيت انجام شود 
Err0000003  ' ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده  
Err0000005  '   يا داراي بلوك نباشدكارت قفل شده باشداگر 

 
  ) لقفتگ هاي بدون (وكها خواندن بل RB0 -9 (Read Block 0 to 9)دستور ) ۱۷
  6خواندن بلوكارسال دستور  •

 

RB6 
  :پاسخ ماژول  -

 

R6FA14D5342  'اگر با موفقيت خوانده شود 
Err0000003  ' ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده  
Err0000005  ' كارت قفل شده باشد يا داراي بلوك نباشداگر   

 
  ) هاي رمزگزاري و قفل شده تگ( بلوكها نوشتن WP0 -7 (Write Protection Block 0 to 7)دستور ) ۱۸
 ) كاراكتر رمز هگز را بايد ميان دستور و ديتا ارسال كرد۸(  5  به بلوك'FA14D5342' كاراكتر هگز ۸نوشتن ارسال دستور  •

 . كردقفل نوشت و كارت را 7رمز را بايد قبلا در بلوك •

 . ميشود كارتلاعاتط پاك شدن اموجبد از اين دستور براي كارتهاي بدون قفل استفاده نكني •
 

WP512345678FA14D5342 
  :پاسخ ماژول  -

 

W5FA14D5342  'اگر رايت با موفقيت انجام شود 
Err0000003  ' ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده  
Err0000004  'اگر كارت فقط خواندني باشد يا پسورد نداشته باشد 
Err0000005  ' داراي بلوك نباشدكارت  يا رمز صحيح نباشدو  كارت قفل شده باشداگر   

 
  ) ل شدهقفرمزگزاري و هاي  تگ(خواندن بلوكها  RP0 -9 (Read Protection Block 0 to 9)دستور ) ۱۹
 ) كاراكتر رمز هگز را بايد مقابل دستور ارسال كرد۸( 5خواندن بلوكارسال دستور  •

 . ميشود كارتنيد موجب پاك شدن اطلاعاتاز اين دستور براي كارتهاي بدون قفل استفاده نك •
 

RP512345678 
  :پاسخ ماژول  -

 

W5FA14D5342  'اگر رايت با موفقيت انجام شود 
W52468ACF0  '   ارسال ميشود ديتاي باطل قفل نشده باشداگر كارت
Err0000003  ' ي آنتن نباشد اگر كارتي در محدوده  
Err0000004  '   پسورد نداشته باشداگر كارت فقط خواندني باشد يا 
Err0000005  ' كارت قفل شده باشد و رمز صحيح نباشد يا كارت داراي بلوك نباشداگر   

 
 

  :هشدارهاي لازم) ۱۰
 . در هر دو مبناي هگز و دسيمال قفل كارت بايد باز باشددي آيبراي نوشتن  -

مانند كد ملي يا (تمام كاراكترها در 9تا0  به نوشتن اعداددرصورت نياز.  باشد'1999999999' نبايد بيشتر ازدي آيدر مبناي دسيمال   - 

 .  ميشوندنوشته هم F تاA كه علاوه بر امكان نوشتن تمام اعداد، حروف.  از مبناي هگز براي خواندن و نوشتن استفاده كنيد)پرسنلي

 .استفاده كنيدRB9  تا  RB0 دستور و براي خواندن ازWB7  تا  WB0نوشتن در بلوكها اگر كارت قفل نشده باشد از دستوربراي  -

 .استفاده كنيدبا رمز RP9  تا  RP0 و براي خواندن ازWP7   تا WP0 از دستور باشدشدهقفل براي نوشتن در بلوكها اگر كارت  -

 . فعال كنيد'SBA' با دستور فعال نشود و بيزر شدهروشن ) اليدي(اگر با نزديك كردن كارت خروجي رله -

 .حالت عمومي را انتخاب كنيد 'SM0'فعال نشود با دستورو بيزر ) اليدي(رله  ارسال شود ودي آي ،ارتاگر با نزديك كردن ك -
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  راهنمايي هاي لازم) ۱۱
 

 : قفل كردن كارتمراحل  •
  يـك    'WUX5B08145663'پيكربندي و يا بـا دسـتور       'WB000148040' و مقدار استاندارد     آنرا با دستور  براي قفل كردن كارت اول      . ۱

 . تا از حالت خام خارج شود در مبناي هگز يا دسيمال رايت كنيددي آي

 'WB712345678' . ذخيره كنيد7 را در بلوك'12345678' رمز 'WB7'با دستور .۱

 موجود در بازار شناسايي شود و فقط امكان تغيير آن و يا دسترسي به بلوكها وجـود                  يي ريدر ها     كارت با همه   دي  آياگر ميخواهيد    .۲
 . به كارت ارسال كنيد 'WB000148050' را با مقدار 0دستور رايت بلوك دنداشته باش

 ) كـارت  كـردن جهت ضد هك و غيـر قابـل كپـي            ( كارت قفل و مخفي باشد وبا هيچ ريدري قابل شناسايي نباشد           دي  آياگر ميخواهيد    .۳
و . كارت فعـال ميباشـد     AORلت سيستم    در اين حا   . 'WB000148250' : ارسال كنيد  0 را با دستور رايت به بلوك      '00148250'مقدار  

 . تعريف شود هم  ريدرماژولداشته باشد و همان رمز به  AORسيستم ريدر هم كارت بايد اين براي شناسايي 

  

 : شده) مخفي( قفلدي آي شناسايي كارتهاي AORفعال كردن سيستم  •
  و براي   'ARE12345678': به ماژول ارسال كنيد AORالساز كارت نوشته ايد به همراه فع7 رقم رمزي را كه در بلوك۸براي اين كار  -

 . ميشود و براي هميشه اجراي ايپرم ذخيره انتخاب اين حالت و رمز در حافظه. استفاده كنيد  ARDدستورغير فعال كردن اين حالت از     

  

 : تغيير رمز كارت •
  'WP712345678A56FE325' : رايت كنيد7 به بلوك'12345678' را به همراه رمز قبلي 'A56FE325'رمز جديد  ،براي اين كار -

 

 : باز كردن رمز كارت •
     نيـز مـابين     رمز كـارت  ولي در ارسال آن بايد      . تا كارت در حالت بدون رمز كار كند       . تنظيم كنيد  '00148040' را به    0براي اين كار بايد بلوك     - 

 . 'WP01234567800148040' : ارسال شودديتا و دستور

  ارسال  ميباشد و ميتوانيد با    '00000000' برابر با    7 مقدار پيشفرض بلوك   ، قفل كنيد   به اشتباه  7 در بلوك  كارت را بدون تغيير رمز    اگر   - 
 .از كنيدب آنرا 'WP00000000000148040'دستور 

  

 : بازگرداني كارت به تنظيمات كارخانه •
  بمعني كارت  ('Msg0000004' پيغام دي آي بجاي ،يك كردن مجدد كارت را رايت كنيد با نزد'00000000' مقدار 2و1 اگر به بلوكهاي -

  بدون پيكربندي و   ('Msg0000003' اگر بخواهيد با گرفتن كارت پيغام. را به پورت سريال ارسال ميكند) دي آي   با پيكربندي و بدون 

 . تنظيم كنيد'00010000' كارت را به 0از ماژول ارسال شود مقدار بلوك)    خام

  

 :  كارت قفل شده(UID) دي آيتغيير  •
  'WP01234567800148040'. ل كارت را با رمز تعريف شده باز كنيد، اول قفبراي اين كار. ۱

  . كارت را عوض كنيددي آي  'WUX5B08145663' يا  'WUD0182325975'با دستور. ۲

 .كنيدكارت را دوباره قفل  0 بلوكدر) دي آيقفل ( 'WB000148250'يا  )قفل تغييرات وبلوك('WB000148050'با ارسال دستورهاي. ۳
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  G-900نرم افزار ) ۱۲
  : امكانات منحصر به فرد نرم افزار

 .تگ دستگاه و استفاده شده دري دستورات  استفاده از كليه - 

 .در مبناي هگز و دسيمالدي  خواندن و نوشتن آي - 

 .ل شدهقفخواندن و نوشتن بلوكها در حالت عادي و  - 

 .هاي جداگانه كليدبا ها   و باز كردن تگدي  بلوك، قفل آيزگزاري، قفلامكان رم - 

 .)جهت رايت به كارت خام(هنگام گرفتن كارت  UIDدي به قسمت   كپي آيكليدداراي  - 

 .و ارسال پسورد كارت به ماژول) خواندن كارتهاي رمزدار( AORامكان فعال كردن حالت  - 

 .دي دي براي فعال شدن رله فقط با آن آي آيامكان انتخاب حالت كاري دستگاه و تعريف  - 

 . در مواقع رايت متوالي و قفل كردن كارت افزايش خودكار آيديها،  بلوك،دي داراي قسمت اتوماتيك براي رايت كردن آي - 

 . جهت سمپل و نمونه برداري عملياتي مونيتورينگ براي نمايش دستورات ارسالي و دريافتي داراي پنجره - 
 

  

  
  G-900افزار رايتر  يط نرممح. ۱تصوير

 
فعال  Hideو Lockاگر رايت بدرستي انجام پذيرد كليدهاي.  را بزنيد7جلوي بلوك Wrtie وارد و كليد 7براي قفل كردن كارت اول بايد رمز را در بلوك •

 )دي قابل مشاهده است آي(.استبلوكها هم مسدود  وجود ندارد و همچنين خواندن و نوشتن در UIDرا بزنيد، امكان تغيير Lockاگر. ميشوند

در غير اين صورت . را بزنيد (Lock Re-Wite Blocks) وارد و تيك 7نوشتن بلوكها بايد رمز را در بلوكخواندن و اگر كارت را قفل كرده ايد براي  •
 .تيك بايد غيرفعال باشد )در كارتهاي قفل نشده(

 .را بزنيد Unlock  وارد و كليد7براي باز كردن كارت بايد رمز را در بلوك •

 بايد رمز را در  آنو براي خواندن. را بزنيد كارت قفل شده و آيدي آن مخفي ميباشد Hide كليد 7 در بلوك پس از نوشتن رمزدر مرحله اول اگر •
اين حالت كليد براي غير فعال كردن .  فعال شودخواندن كارتهاي رمزدارحالت  را بزنيد تا AOR Enableو كليدكرده وارد  AOR پسوردقسمت

Disable حالت(. را بزنيدAOR  و براي هميشه اجرا ميشوددر حافظه ايپرم ذخيره با پسورد(. 
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  سخت افزار پيه براي راه اندازي) ۱۳
 

 
  

  سخت افزار پايه براي راه اندازي. ۱نقشه
  . ماژول استفاده شودي نزديك در ولت۵ميكروفاراد يا بيشتر در دو سر تغذيه ۱۰۰۰براي كيفيت كاركرد ماژول از خازن 

  
  روش استفاده از آنتن داخلي يا خارجي) ۱۴

 

وصل شود، آنتن داخلي دستگاه فعال ميشود و براي استفاده از آنـتن خـارجي،    ۱۷ با استفاده از يك جامپر به پايه       ۱۶اگر پايه  •
 . وصل كنيد۱۷ و ۱۵يك آنتن را به پايه هاي 

 
 

 

  
 

 يا خارجياستفاده از آنتن داخلي . ۵شكل

 
 انواع آنتن هاي خارجي در ابعادهاي مختلف •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
  

Size: 6cm x 3cm 
Read range: 12cm  

  

  
 

Size: 3cm x 3cm  
Read range: 11cm  

  

 

  
  

Size: 2cm x 3cm  
Read range: 9cm  

  

  
  

Size: 1cm x 3cm  
Read range: 8cm  

 

  

  

 
Diameter: 2.4cm 
Read range: 8cm  
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 سخت افزار خروجي رله) ۱۵
 

استفاده شود، بهتر از جهت حذف نويز توليد شده در بوبين از يـك              ) رله(از مدارات سلفي و القائي      ) ۴پايه(اگر در خروجي رله       •
 .تا ولتاژ توليد شده را خنثي كندديود در حالت باياس معكوس در دو سر بوبين قرارگيرد 

 . اهم بعنوان فيوز در ميسر مصرف كننده استفاده شود۲۲براي محافظت از ترانزيستور داخلي ماژول، بهتر است از مقاومت  •
  

 
 

 سخت افزار خروجي رله. ۲نقشه

 اسـتفاده شـود ، در       DCلقـائي در مـدار    ا  يا مدار سـلفي   ) كنتاكتور(ي توان بالا      ي اولي دوباره يك رله      هاي رله   اگر توسط كنتاكت   •
 .ي دومي هم بايد از ديود فيدبك استفاده شود بوبين مصرف كننده

 
 

  ي دومي  استفاده از ديود فيدبك در رله. ۳نقشه
 ACدر مـدار ) شـيربرقي يـا جـك   (القـائي  يا مدار سلفي) كنتاكتور(ي توان بالا      ي اولي، دوباره يك رله      هاي رله   اگر توسط كنتاكت   •

 .استفاده شود) Snubber(تفاده شود، بايد از مدار جرقه گير اس

 

 
 

 ACمدار جرقه گير در مدارات سلفي القائي . ۴نقشه
 

•  C1استر يا   پلي-سراميكي( نانوفاراد ۴۷ولت ۲۵۰ خازنMKT ( وR1 كيلو اهم ۷/۴ اهم تا ۴۷۰وات از۲ مقاومت ) مقدار مقاومت
 ).هرچه بار القائي بيشتر شود مقدار اهمي مقاومت بايد كاهش يابد. دالقائي بستگي دار به مقدار مقدار بار 

 .در مدارات لامپ يا المنتي نيازي به اين مدار نيست •
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  سخت افزارهاي ارتباط با كامپيوتر) ۱۶
 قابل استفاده در مسيرهاي طولاني MAX232ارتباط با پورت كام توسط آيسي  •

 
 

 
 

 

  رت سريالارتباط با كامپيوتر توسط پو. ۵نقشه
  

 
 ) ميكروفاراد استفاده شود ۱۰۰۰در تغذيه مدار خازن ( COMبه  USBارتباط با كامپيوتر توسط مبدل •

 

 

 
 

 

 USBارتباط با كامپيوتر توسط پورت . ۶نقشه

 
 
 

 RS485-MAX485-MAX487هاي  داراي خروجي فعالساز براي آيسي •
 

 
 

 

 ارتباط ماژول با آيسي هاي انتقال ديتا. ۷نقشه
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   مشخصات بسته بندي و اندازه پايه ها) ۱۷
 
 
 

 
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  

 
  
  
  

  
  

   


