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  دستگاهدرباره 
 نـرم افـزار    داراي وكيلـوهرتز ۱۲۵تـگ هـاي    خوانـدن   بـراي  رمزدار  و صنعتي  پيشرفتهيك كارتخوان    KA-06 روميزيدستگاه  

  تـا  و درصـورت سفارشـي بـودن      بـوده    سـانتيمتر ۱۲ تـا    ۸ه شناسـايي كارتهـا      فاصل. ميباشد ات اوليه مخصوص جهت تنظيم  
ميباشـد كـه    AOR(Answer On Request)دارا بـودن سيـستم   دسـتگاه   مزايـاي ايـن  مهمترين  . است قابل افزايشيمترسانت۱۹

قفل و مخفي شده      آن دي  آي ،رمز و   دي  آي پس از نوشتن     كه(ميباشد   T55XXكه تراشه ي آنها     ) كپي و   هكضد  (ميتواند تگ هاي    
 و  هـاي الكترونيكـي     پرونـده    ، و امنيتي   صنعتي نرم افزاري سامانه هاي   ل استفاده در    قاب( .كند با رمز معتبر شناسايي       را )است

 و خوانـدن در حالـت       ، در برابـر كپـي     دي  آيو قفل كردن     KA-02  با رايتر  دي  آيكد ملي يا پرسنلي بجاي      رقم  ۱۰نوشتن( پزشكي
 براي تنظـيم سـطح   )ضد هك و كپي( امنيتيو كليد ل قفاستفاده براي  ،) با اين دستگاه طول ديتاي قابل تنظيم دسيمال يا هگز با   

  )... و، نرم افزارهاي كنترل تردد، پاركينگها، قابل استفاده در سامانه هاي ژتون غذاخوريدسترسي كاربران به نرم افزارها

  

  )رمزدار(كارتخوان روميزي پورت سريال 
 

 كيلوهرتزR/W ۱۲۵و R/Dهاي يي تمامي تگقابليت شناسا
  برگه اطلاعاتي

  :مشخصات
 )USBاستفاده از ولتاژ (بدون نياز به منبع تغذيه  •

  ولت۵ ميلي آمپر در ۶۰كمتر از: جريان مصرفي •

 . كيلوهرتز۱۳۵ تا ۱۲۵ تگ هاي: فركانس كاري •

 ... وEM4001, 4102, T5557,TK4001  بيتي با استانداردR/O,R/W  ۶۴ قابليت شناسايي تگ هاي •

 . سانتيمتر۱۲ تا ۸فاصله مفيد خواندن براي تگ هاي استاندارد  •

 . در مبناهاي هگز و دسيمال قابل تنظيم با نرم افزاردي كارت ها  آيامكان خواندن •

 .و كاراكترهاي استارت، استپ و اينتر با نرم افزار) كاراكتر۱۰تا۱از (دي ي آيامكان تنظيم طول ديتا •

 .با رمز معتبر)  قفل شدهدي آيرمزدار و (هاي غير قابل كپي  امكان شناسايي تگ:  AORداراي سيستم  •

 ).انحصاري كردن پروژه(هاي رمزدار و قفل شده  ها فقط به تگ امكان محدود كردن شناسايي تگ •

 ) تكثير نرم افزارهاكپي و جهت جلوگيري از (رقم رمز مخصوص ۴ افزاري با  قفل سخت) هگز(رقم ۴داراي  •

رقم كد بعنوان شناسـه در دسـتگاه و         ۴تنظيم  مكان استفاده همزمان از چند دستگاه ريدر در يك سيستم و            ا •
 0003:5E006A41C3) ۰۰۰۳در دستگاه شماره: (مثال) هنگام گرفتن كارت(ارسال شناسه قبل از ديتا 

 .با دستورات خوانا و خلاصه) طرفه سريال۲ارتباط ( UARTاينترفيسداراي  •

 )9600,14400,19200,28800,38400,56000,115200*,4800( نرخ انتقال به امكان تغيير •

 ... دستگاه و اوليهجهت تنظيمات) فارسي(داراي نرم افزار •

 ) بيتي۶۴ و XP-Vista-Win7-Win8-Win8.1-Linux-WinCE ) ۳۲قابل نصب به ويندوزهاي  •

 .يا بيزر توسط نرم افزار LEDو امكان روشن شدن  LEDرنگ ۲داراي  •

 :  مد خروجي بيزردو •

  .ها ي تگ فعال شدن خروجي بيزر با مشاهده: حالت عادي) ۱
  . و روشن شدن خروجي بيزر فقط با دريافت دستور از نرم افزاردي آيفقط ارسال : حالت سكوت) ۲

 . بايتي به كامپيوتر۱۰ دستور در قالب۱۰  اختصاصي از نرم افزار و ارسال بايتي۱۰  دستور۱۰دريافت  •
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  فهرست مطالب
 

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاي قابل شناسايي و رايت تگ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .نرم افزار دستگاه

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  و امكانات نرم افزار راهنما

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دستورات پورت سريال

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هاي ارسال دستور با انواع برنامه ها مثال

  
  

  
  
  

KA-06 125KHz Protection RFID Reader  
  

  
 

  

  
  

  سانتيمتر۵/۱۱ * ۸ *  ۵/۲: ابعاد

۳  
۳  
۳  
۶  
۷  
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  قابل شناساييهاي  تگ) ۱
 ,T5557, T5567, T5577 تگ هـاي  .  شناسايي ميكند  را R/W و R/O كيلوهرتز۱۲۵ تمامي تگ هاي     )UID( دي  آي دستگاه اين   •

ضـد هـك و      (از لحاظ امنيتي   ،ميباشد موجود   ...)كارتي، جاكليدي و  ( با تنوع زياد    بازار ايران  هك  است  شركت اتمل محصولي از   
 در مبنـاي هگـز و       دي  آي رقم   ۱۰ها علاوه بر تغيير     اين تگ . ميباشداي    و حرفه  بهتر... و EM نسبت به تگ هاي      )كپي شدن تگ ها   

 آن را مخفي كرد تا بـا        دي  آي تعريف كرد و تگ را قفل و         ۷ه بلوك ب) هگز( رقم رمز   G-900 ،  ۸يا   KA-02 ميتوان با رايتر   ،دسيمال
شناســايي ميـشوند كـه سيــستم   ) بــا رمـز معتبـر  (و تنهــا بـا ريـدرهايي   . ريـدرهاي معمـولي قابـل خوانــدن و كپـي نباشـد     

AOR(Answer On Request)  در سـري جديـد ماژولهـاي    . داشته باشـد راKA-02, KA-04, KA-06, K-12, G-900  ايـن 
تم فعال ميباشد و با تعريف كردن رمز به دستگاه، تگ ها با وارد شدن به ميدان بطور اتوماتيك رمـز را دريافـت ميكننـد                          سيس

 ).ثانيه ميباشد  ميلي ۱۰۰ دي آي ارسال و  رمززمان دريافت. ( ارسال ميكندرا دي آي و شده اندازي  اگر رمز صحيح بود تگ راه

  
  
 (KA-06 )نرم افزار دستگاه ) ۲

  

  
  
 راهنما و امكانات نرم افزار ) ۳

  

 قدم اول و ارتباط با دستگاه •

بـه  وصـل كـرده و    USB دستگاه را بـه  . كرده و سخت افزار را نصب كنيداجرا را instal  فايل ي درايور   پوشهدر  قبل از هر كاري      -
در قـسمت پورتهـا بنـام    اشد اگر دستگاه كامل نصب شده ب. برويد  My Computer > Propertis > Device Managerي پنجره

Prolific USB-to-Serial(COM2) بدون علامت سوال زرد رنگ نشان داده ميشود .(COM2) بنـام   يياسهمان شماره پورت شنا
 شـماره  Port Settings > Advancedكليك كـرده و از قـسمت    دابل باشد ميتوانيد روي پورت ۲۰اگر بيشتر از.  ميباشد ۲پورت

. در قسمت مشخـصات پـورت وارد كنيـد   شماره پورت نصب شده را    . جرا كنيد انرم افزار را نصب و      سپس  . دپورت را تغيير دهي   
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و اگر تغير داده ايد و فراموش شده با هر نرخي امتحان كنيد و كليـد ارتبـاط را                   . ميباشد 9600اگر نرخ انتقال را تغيير نداده ايد        
 . اه يك پيپ زده و چراغ سبز رنگ نرم افزار روشن ميشود دستگفت،اگر ارتباط با موفقيت انجام پذير. بزنيد

 

 . دستورات ارسالي و دريافتينمايشي  داراي پنجره •

رنـگ نـارنجي       دريـافتي را بـه     رنگ آبي و ديتاهـاي      رنگ صورتي، دستورات دريافتي را به       در اين قسمت دستورات ارسالي را به       -
  .لاعات ارسالي و دريافتي پاكسازي ميكندكليك كردن در قسمت نمايش اط دابل. نشان داده ميشود

با ارسال هر دستوري بلافاصله جواب آن بـا همـان مقـدار برگردانـده و در پنجـره نمـايش داده ميـشود در غيـر ايـن صـورت                                -
time_out نمايش داده ميشود) خطا در ارتباط( فعال شده و پيام.  

 

 .امكان تغيير شناسه دستگاه •

 6E00C54F2:  كارت با استارت، اينتر و استپ تعيين شده ارسال ميشوددي آيباشد فقط  '0000'اگر در قسمت شناسه مقدار -

ي   ها بـا شناسـه  دي آيدر يك سيستم، اگر نياز باشد   ) ها  ورودي و خروجي پاركينگ   (در صورت استفاده همزمان از چند دستگاه         -
در  . را به ترتيب براي دستگاه هـا تعريـف كنيـد   )  'FFFF' تا  '0001'از(دستگاه ها ارسال شود از قسمت تعويض شناسه مقداري          

در . شـناخت ) COM4پورت(ها را حتماً به پورتي تعيين شده وصل كرد و دستگاه ها را با شماره       اين حالت نيازي نيست دستگاه    
 . (0023:1234567890)  ارسال ميشود ':' با جداساز دي آياين حالت با گرفتن كارت شناسه ي دستگاه مابين استارت و 

 'M20000FFFF'تا  'M200000001'. ايتتر تاييد ميباشد (Cr+Lf)بايت و ۱۰و طول آن 'M2'دستور ارسال شناسه به دستگاه  -
 

 ).AORسيستم ( تعريف رمز براي شناسايي كارتهاي قفل شده نامكا •

 ـ (KA-02با دستگاه رايتـر    اختصاصي   دي  آيرقم  ۱۰ميباشد و    T5557ي آن   كارتي كه تراشه   - بـه تـگ    )اي هگـز يـا دسـيمال    درمبن
دي آن را مخفـي       قفـل و آ   كـارت را    ) Hideبـا كليـد     ( كـارت نوشـته و       ۷ رقم رمز را در مبناي هگز به بلـوك         ۸ سپس   ، و ايدنوشته  

 ۷رمزي را كه به بلوك    . ي آن از كپي و هك در امان است          ايد، اين كارت با هيچ دستگاه و ريدري شناسايي نميشود و شناسه            كرده
،  معتبـر  كارت با وارد شدن به ميدان و دريافـت رمـز          . وارد كنيد و كليد ارسال را بزنيد      ) رمزكارت(د كرده ايد در قسمت      كارت وار 

 .  را ارسال ميكنددي آيبطور اتوماتيك راه اندازي شده و 
 

 :  عبارتنددارد) مگاهرتز۱۳(هايمزيتي كه اين كارت نسبت به مايفر -

.  در هنگام مشاهده كارت ندارد و اين كار بطور اتوماتيك توسط دستگاه انجام ميگيرد              زار توسط نرم اف   نيازي به ارسال پسورد    .۱
زار نـدارد   ـپسورد هيچ ارتباطي با نرم اف     . در اين حالت پسورد فقط هنگام فروش نرم افزار به دستگاه تعريف و ذخيره ميشود              

 . دريافت كرد  سريالاز پورت نميتوان پسورد را شبيه سازي و با هيچ

 نوشـت و بـا نزديـك شـدن          دي  آيرا در مبناي هگز يا دسيمال بعنوان        ...) ملي، پرسنلي، شماره دانشجويي و    (رقم كد  ۱۰ميتوان .۲
 را بـه نـرم       آنـرا   دي  آيارسال كـرده و     به كارت   بدون نياز به ارسال دستور فراخواني، رمز را         دستگاه بطور اتوماتيك و      ،كارت

 .  را در بلوكها نوشتدي آي كارت يك كد ثابت و غير قابل تغيير است و بايد دي آي) مگ۱۳( در مايفرهاي.كندميافزار ارسال 

ها با قرارگرفتن كارت در مجاورت موبايل، كارت آسـيب ديـده و    معمولا ديده شده كه كارتهاي اعتباري اتوبوسراني و پاركباني       .۳
 گيگاهرتز ميباشـد و مواقـع آنـتن         ۲ مگاهرتز تا    ۹۰۰ل از   علت اين است كه فركانس كاري آنتن موباي       . اند  اطلاعات آنها پاك شده   

مگاهرتز اسـت  ۵/۱۳فركانس كاري مايفر .  و بيشتر از آنتن ارسال و دريافت ميكند        100Kbps حدود   نرخديتايي با    SMSيابي يا   
ژ خـودرا تـامين     كارت با دريافت فركانس در حد مگاهرتز ولتـا        . است 102Kbpsولي سرعت تبادل اطلاعات  بين كارت و ماژول          

مشابه و سيگنالهاي نامعتبر و مزاحم، يا پيكربندي و كانفيق خود را از دست ميدهـد و                 ) 100Kbps(ميكند و با دريافت فركانس      
 تعريـف شـده هـم هماننـد اعتبـار از بـين              دي  آيكارت از بين ميرود و يا احساس هك شدن كرده و اطلاعات را تخليه ميكند و                 
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در كارتهـاي   .  هـم هماننـد اعتبـار در بلوكهـا ذخيـره ميـشود             دي  آي ره پيكربندي و برنامه ريزي شود     ميرود و نياز است دوبا    
T55XX    كيلوهرتز هم قـرار بگيـرد، تـا رمـز معتبـري را دريافـت نكـرده كـارت روشـن                      ۱۲۵ي آنتن دقيقاً      حتي اگر در محدوده
در انواع چيپ گارتي، انواع جاكليـدي و         T5557 هاي  تگ. و سطح دسترسي به حافظه مسدود و اطلاعات محفوظ است         . نميشود

 . ميليمتر موجود ميباشد۸/۰سانتي با ضخامت ۲تگ سكه اي گرد 
 

 امكان محدود كردن كارتهاي قابل شناسايي براي دستگاه  •

ده و يـا     قفـل و مخفـي ش ـ      دي  آي (R/W و   R/Dهاي    ي تگ   انتخاب شود دستگاه ميتواند همه    )  كيلوهرتز ۱۲۵ي كارتهاي     همه(اگر تيك    -
 . كيلوهرتز موجود در بازار را شناسايي كند۱۲۵) هاي معمولي تگ

انتخاب شود با نزديك شدن كارت، دستگاه بطور اتوماتيك اول رمز را به دستگاه ارسال ميكند تـا تراشـه                    ) فقط رمزدار (اگر تيك    -
 ذخيـره شـده در دسـتگاه باشـد          AORا رمز  را فراخواني ميكند اگر رمز ذخيره شده در تگ برابر ب           ۷سپس بلوك . اندازي شود   راه

 كارت را   دي  آيدر اين حالت اگر كسي      .  كارت را فراخواني و به سيستم ارسال ميكند        (UID)ي  كارت را تاييد كرده و سپس شناسه      
ي  رايـت نـشده اسـت ايـن كـارت شناسـاي      ۷و به يك كارتي خام رايت كند، چون رمز در بلوك ...) مثل كد ملي يا پرسنلي و  (بداند  

 ) كارتدي آيجهت جلوگيري از جعل و كپي حتي با دانستن . (نميشود

شناسايي شود و در نرم افزار هم       ...) درب باز كن، حضوروغياب، ژتون غذا و      ( كارت با دستگاه هاي معمولي       دي  آياگر لازم باشد     -
 و رمز، در نـرم افـزار رايتـر          دي  آيهاي اين كارت عمل نكند، براي اين كار بايد پس نوشتن              از همان كارت استفاده شود ولي كپي      

ريدرهاي معمولي قابل رويـت باشـد ولـي از تعـويض آن و يـا دسترسـي بـه         با   دي  آيزده شود تا     Lockكليد   Hideبجاي كليد   
 .انتخاب شود) فقط رمزدار(در اين حالت بايد تيك . بلوكها و رمز جلوگيري شده باشد و فقط با رمز معتبر اين امكان فراهم شود

 

 امكان تعريف حالت فعال شدن بيزر هنگام گرفتن كارت •

 دستگاه از سـبز  LED به پورت سريال ارسال ميشود سپس رنگ         دي  آي اول    زديك شدن كارت،  انتخاب شود با ن   ) روشن(اگر تيك    -
در اين حالت اگر نرم افزار در حال اجرا نباشد يـا يـك نـرم افـزار                  .  ميلي ثانيه فعال ميشود    ۱۰۰به قرمز تغيير يافته و بيزر بمدت      

ربري كه كارت را به دستگاه گرفتـه و مـانيتور را نميبينـد،              اي با سرور در ارتباط نباشد و اطلاعات ذخيره نشود، كا            تحت شبكه 
 .  عمليات در نرم افزار نميشودنشدن و متوجه انجام انجام شدهاگر بوق را بشنود، بنظر آن عمليات در نرم افزار با موفقيت 

 

 به پورت سريال ارسال،      دي  آيل  او.  بيزر روشن نميشود    انتخاب شود با نزديك شدن كارت،     ) فقط هنگام تاييد نرم افزار    (اگر تيك    -
افـزاري بـا    اگر نرم افزار در حال اجرا، ارتباط شبكه اي فعال، و عمليـات نـرم    . يابد   دستگاه از سبز به قرمز تغيير مي       LEDو رنگ   

 . واه فعال كندبه تعداد و زمان دلخ) بعنوان هشدار يا تاييد( بيزر را 'M1'موفقيت انجام پذيرد، نرم افزار ميتواند با ارسال دستور
 

  (9600,14400,19200,28800,38400,56000,115200*,4800): امكان تغيير نرخ انتقال به باودهاي •

اگـر بـاود     . و كليك بر روي ارسال دستگاه دستورات بعدي را با باود جديد دريافـت ميكنـد                 (Baud-Rate)با انتخاب نرخ انتقال      -
 . اول تمام باود ها را به نوبت انتخاب كرده و كليد ارتباط را بزنيدي  فراموش شود بايد هنگام ارتباط در مرحله

 . تعريف ميشود 'M6'مقدار باور با دستور  -
 

 امكان تعريف قفل سخت افزاري براي دستگاه •

رقم پسورد اختصاصي در مبناي هگز به دستگاه ذخيره و با ارسـال همـان رمـز بـا                   ۴را با   ) هگز(رقم كد   ۴ ميتوان   'M7'با دستور  -
 بعنوان قفل سخت افزاري عمل ميكند و سبب ميـشود  سيستماين .  كد ذخيره شده در دستگاه را ميتوان دريافت نمود         'M8'ستورد

و كاربران يا همكاران نتوانند نرم افزار را        . تا نرم افزارهاي شما فقط با دستگاه هايي كه همراه با نرم افزار ارائه داده ايد كار كند                 
 . دستگاه ريدر، به آساني از آنها استفاده كننديك ي   كپي كرده و با تهيه
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 افزارهاي آماده   ديتاي خروجي دستگاه و سازگار با نرم فرمتتغييرامكان  •

، در صورت نياز بـه كـارتخوان   يستميباشد، و سورس آنها در دسترس ن RFID داراي سيستم كارتخوان  كه آماده نرم افزارهاي  -
 و از پـورت  ا را از دستگاه ريدر هاي معمولي گرفته و به فرمـت مـورد تاييـد نـرم افـزار تبـديل                   بايد مداري را طراحي كرد تا ديت      

 اسـتپ را بـه       و سـت و ميتـوان بايـت اسـتارت        به آساني قابـل تغييـر ا      خروجي  در اين دستگاه فرمت ديتاي       .سريال ارسال كند  
انتخـاب و طـول آنـرا از        )  دسـيمال  هگـز و  ( را بر اساس     همچنين ميتوان مبناي ديتا   .  تنظيم كرد  )255  تا 0از (كاراكترهاي دلخواه 

 .را حذف كرد (Chr10) و تاييد(Chr13) ميتوان كاراكترهاي استارت، استپ، اينتر0با انتخاب مقدار. بايت تعيين كرد۱۰تا ۱

 
  

  دستورات پورت سريال) ۴
طـول دسـتور در اصـل       . يشونداز درگاه سريال ارسال و دريافت م       N,8,1,9600دستورات با تنظيمات پيشفرض سريال    

در انتهـاي   . هگـز ارسـال ميـشوند      كـاراكتر    ۸ابل دستور در فرمـت      مقدار داده ها در مق    .  ميباشد 'M9'تا   'M0' از كاراكتر۲
 بـا    را 'AB123456' كـاراكتر رمـز    ۸ارسـال   (قالب يك دستور  . ارسال شود  (Chr10) و تاييد  (Chr13)دستورات بايد اينتر  

  M3AB123456 (Chr10) + (Chr13) +: ميباشدبه اين صورت  )'M3'دستور
  
  

  )دستگاه به PCارسال از(دستورات پورت سريال ) ۵
 

  نام دستور  قالب دستور عملكرد
يف

رد
 

 M0  00000000  Get Device Setting ۱    بايتي۱۹در يك رشته تنظيمات دستگاه دريافت 

  M1  00040100  Set Buzzer  ميلي ثانيه 100 بار با زمان 4فعال شدن بيزر به تعداد 
 

۲  

  M2 000000A3   Set Device ID ۳  دي كارت  قبل از آي آنبه دستگاه و ارسال '00A3'تنظيم شناسه 
  M3 1234F6C8  Set AOR PasswoR/O ۴  به دستگاه ها رمز شناسايي تگبعنوان  '1234F6C8' مقدارتعريف
  M4  00000001  Set Exclusive CaR/Os ۵  رمزدارتگ هاي   محدود كردن به'1'بدون محدوديت تگ و مقدار '0'مقدار 
  M5 00000001  Set Buzzer Mode ۶  افزار  بيزر فقط با دستور نرم'0'و با گرفتن كارت  شدن بيزرفعال'1'مقدار

  فرمول داده     :                                      . تنظيم نرخ انتقال پورت سريال دستگاه
  M600000071     «          71 = 1- (باود 9600) / 16 / 11059200

  M600000005     «        5 = 1- (باود 115200) / 16 / 11059200

M6 00000071 
 

Set Baud-Rate ۷  

  M7 A1236D47  Set HaR/Oware Lock Code  ۸  نوان قفل سخت افزاري به دستگاهعب 'A123'با رمز '6D47'تعريف كد
  M800006D47'(  M8  0000A123  Get HaR/Oware Lock Code ۹': جواب( 'A123'افزاري با رمز فل سختفراخواني كد ق

  021ADA03 :                                                            تنظيم فرمت ديتاي خروجي
   استارت كاراكتربدون 00و ،  FF تا 01بايت استارت ميباشد و مقدار آن از : 02 

  باشد در مبناي هگز ارسال ميكند 2  مبناي دسيمال و اگر درباشد 1اگر مقدار آن:  1
A : تا 1 (۱۰ تا ۱دي ميباشد از  طول ديتاي آي A(  
D :  0بمعيD  و اينتر(Chr13)مقدار آن .  ميباشدD يا A بدون اينتر 0 و ميباشد  
A :  0بمعيA  و اينتر(Chr10)مقدار آن .  ميباشدD يا A تاييدبدون  0 و ميباشد  

  استپبدون كاراكتر  00، و  FF تا 01 ميباشد و مقدار آن از پبايت است: 03

M9 021ADA03 

 

Set Data Format ۱۰  

  

   پسوورد          داده        ۲داده       دستور        
   پورت سريالدريافتي ازدستورات . ۳جدول
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 سـريال ارسـال ميكنـد كـه طـول آن            بلافاصله پاسخي را به پـورت     ميلي ثانيه   ۲۰زپس ا با دريافت دستورات بالا،      دستگاهاين    •
 .جواب پيام ميباشد) از چپ( كاراكتر۱۰ و )Chr13,Chr10(تاييد و اينتراز راست كاراكتر ۲. كاركتر است۱۲

 ي دريافتي    اين رشته  نباشد 'M'ي دريافتي از دستگاه       اگر كاراكتر اول رشته   .  بازتاب دستور دقيقاً همان دستور ارسالي ميباشد       •
 .دستور نيست و ديتاي كارت ميباشد

 كاراكتر اول آن كد     ۲ كه   M0000011071001ADA00 كاراكتر ميباشد    ۱۹ طول جواب بعد از كاراكترهاي اينتر،        'M0' در دستور  •
 كاراكتر بعدي   ۸ انتقال و     كاراكتر نرخ  ۳ كاراكتر وضعيت بيزر،     ۱كاراكتر محدوديت تگ ها،     ۱ شناسه دستكاه،   كاراكتر ۴دستور،  

 .فرم برنامه را با تنظيمات دستگاه ست كرد هاي  اوليه، گزينهبا اين دستور ميتوان هنگام ارتباط. فرمت ديتاي خروجي ميباشد

 . بعد از تغييرات در گزينه ها و داده هاي نرم افزار بايد كليد ارسال آن قسمت را كليك كنيد تا به دستگاه اعمال شوند •

 ). پاك نميشوند تنظيماتبا قطع تغذيه(وند ذخيره شده و براي هميشه اجرا ميش ها در حافظه ايپرم   تنظيم و مقدارها تمام •

 
  
  
  

   با انواع برنامه ها دستورارسال هاي  مثال) ۶
 

  

  .ارسال شوند) ۱۰ و ۱۳كاراكترهاي (پس از ارسال دستور بايد اينتر
  

  
  :در زبانهاي مختلف ميلي ثانيه ۵۰ و زمان ر با۳به تعداد فعال شدن بيزر ي ارسال دستور  نمونه

  
 :AVRدستور در محيط بسكام ارسال  •

Print "M100030050"   
 يا
Print "M100030050"; Chr(13); Chr(10); 
 

 :AVRدستور در محيط كدويژن ارسال  •
printf("M100030050\r\n"); 
 

 :#Cدستور در محيط ارسال  •
serialPort1.WriteLine("M100030050\r\n"); 
 

 :VB.Netدستور در محيط ارسال  •
SerialPort1.WriteLine("M100030050" + vbCrLf) 
 

 :VB6دستور در محيط ارسال  •
MSComm1.Output = "M100030050" & Chr(13) & Chr(10) 
 

  


