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  کنترلر SMS یصنعت یکاربرد دستگاه
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 فهرست مطالب

 3 .............................................................................................................................................................. کنترلر SMS یصنعت یکاربرد دستگاه

 4 ............................................................................................................................................................................... دستگاه یهاتیقابل و اجزا

 6 .................................................................................................................................................................... یورود یهاپورت یراهنما جدول

 7 ......................................................................................................................................................................................... برد هیاول یاندازراه

 8 ..................................................................................................................................................... وریدرا نصب و وتریکامپ به برد اتصال ینحوه

 ECA SMS Controller v2 ................................................................................................................................... 10 افزارنرم یاندازراه و یمعرف

 ECA SMS Controller v.2 .............................................................................................................. 11 برنامه یهاتمیآ از کی هر عملکرد حیتوض
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 کنترلر SMS یصنعت یکاربرد دستگاه
 با دستگاه نیا. دیباش داشته خود یادار و یخانگ زاتیتجه و لیوسا بر یکامل تیریمد توانیدمی باشد لیموبا شبکه پوشش تحت که جهان از نقطه هر از

 و سنسورها اتصال با ای دیکن تیریمد و خاموش روشن، را ایوسیله هر( SMS) همراه تلفنتوسط  که کندمی فراهم شما یبرا را امکان نیا آسان اریبس نصب

. دیشو مطلع خود کارخانه و اداره ای خانه تیوضع از ...و آتش ای دود صیتشخ سنسور ضربه، سنسور حرکت، صیتشخ سنسور ازجمله مختلف یحسگرها

 یمنیا هایسیستم ،یمرغدار ای گلخانه یدما کنترل ،یاریآب کنترل خانه، لیوسا کنترل یبرا توانیدمی مثال عنوانبه ،است متنوع اریبس دستگاه نیا یکاربردها

 .ردیگ قرار مورداستفاده گرید متنوع یکاربردها و ریدزدگ جهت خودرو ای یخانگ

 در را برد نیا توانیدمی شما و گشته تیرعا ماژول نیا اندازیراه جهت sms-controller تیتاشید در ذکرشده موارد یتمام یصنعت-یکاربرد برد نیا در

 .دیده قرار مورداستفاده پر نویز و یصنعت هایمکان یتمام

آن لحاظ  افزارنرم ینسخهاست همچنین قابلیت اعمال تنظیمات کاربردی بیشتری در  شدهگرفتهآنالوگ در نظر  هایورودیدر نسخه جدید این دستگاه 

 است. شده ارائه PROو  MINIشده است. برد در دو نسخه 

دقیقا مشابه بوده و فقط در تعداد رله های خروجی تفاوت  PRO و MINIکنترلر در دو نسخه  SMSدستورالعمل و نحوه ی کار دستگاه  توجه:

 .دارند
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 دستگاه یهاتیقابلاجزا و 
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

استفاده  GSMمخصوص  هایآنتناز  بایستمی. در صورت تعویض این آنتن، است GSMآنتن موجود بر روی دستگاه مخصوص فرکانس کاری : GSMآنتن  *

 استفاده کنید. GSMاستاندارد مخصوص آنتن  هایطولاز افزایش  بایستمی، دهیدمیدستگاه را درون قاب فلزی قرار  کهدرصورتینمایید. 

 .شودمیجهت روشن و خاموش نمودن دستگاه از این دکمه استفاده  :ON/OFF کلید* 

ست گشته و به حالت ی. با فشردن این شستی، دستگاه رگرددمیست کلی دستگاه و میکروکنترلر از این شستی استفاده یر منظوربه: RESET* شستی 

 .گرددبازمیاولیه 

به معنای اتصال  PWR. است LEDنشانگر  3دستگاه دارای  نشانگرهای شبکه:* 

به معنای اتصال  STATUSو  NETتغذیه دستگاه و روشن بودن دستگاه بوده، نشانگر 

ها بیانگر حالات مختلف اتصال به  LEDچشمک زدن این  ینحوهدستگاه به شبکه است. 

پشت سر هم چشمک  صورتبه LEDو جستجوی شبکه،  . در حالت اولیهباشندمیشبکه 

ثابت روشن مانده و هر چند ثانیه یک بار چشمک می  LEDزده و بعد از یافتن شبکه، 

 زند.

قبل از  حتماً خود را وارد نمایید. کارتسیمدر این قسمت  :کارتسیم* سوکت 

بودن  غیرفعالو همچنین  کارتسیمدر جای خود، از شارژ بودن  کارتسیمقرار دادن 

 پین کد آن اطمینان حاصل فرمایید.

، یکی استخروجی  3متصل شده است. هر رله دارای  سبه یک ترمینال فونیک هرکدامکه  استعدد رله بر روی دستگاه موجود  12 رله: هایترمینال* 

 .(NC) بستهیک کنتاکت  و( NO)، یک کنتاکت باز (out) مشترک

 

 است. قرارگرفتهمختلف یک بازر بر روی دستگاه  هایوضعیتاعلام  منظوربه بازر:* 

 .گرددمیاز این پورت استفاده و اعمال تنظیمات اتصال دستگاه به رایانه  منظوربه :miniUSB* پورت 

باشد. لازم به ذکر  (آمپر 3ل ولت )حداق 12 بایستمی. تغذیه دستگاه استاتصال منبع ولتاژ به دستگاه  منظوربهاین ترمینال  کانکتور اتصال تغذیه:* 

دستگاه با مشکل مواجه شده و در حین کار کردن دچار قطع و  این صورتگردد. در غیر  تأمیناز آداپتور یا منبع تغذیه سوئیچینگ باید  حتماًاست که تغذیه 

 وصل شدن خواهد شد. به هنگام اتصال تغذیه دستگاه، به مثبت و منفی ولتاژ دقت نمایید.
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 

آن  هایورودیو یک شدن  ورودی دیجیتال دستگاه با صفردر آنالوگ مجهز است. ورودی دستگاه به پورت ورودی دیجیتال و  ورودی: هایپورت* 

در  آنچههمچنین در ورودی آنالوگ با تغییر سطح ولتاژ نسبت به  مطلع شد. هاورودیارسال نمود و از تغییر وضعیت  SMS موردنظر هایشمارهبه  توانمی

همچنین  ولت است. 5الی  0 گیریاندازهمجاز ولتاژ ورودی آنالوگ جهت  یمحدوده ارسال کرد. SMS موردنظر هایشمارهبه  توانمی شدهاعمالتنظیمات 

 است. اعمالقابل  TTLولت 5ورودی دیجیتال در سطح 

 ورودی هایپورتجدول راهنمای 
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 برد اولیه یاندازراه
 را به برد متصل نمایید. GSMابتدا آنتن  -1

 
بودن پین  غیرفعالو همچنین  کارتسیمدر جای خود، از شارژ بودن  کارتسیمقبل از قرار دادن  حتماًنموده،  کارتسیمرا وارد سوکت  کارتسیم -2

 کد آن اطمینان حاصل فرمایید.

 
به از ترمینال ورودی تغذیه هم استفاده نمود. لازم  توانمیبرد را روشن نمایید.  ON/OFF یدکمهسپس توسط آداپتور را به برد متصل نمایید.  -3

 آمپر باشد. 3ولت و حداقل  12است ولتاژ تغذیه برد  ذکر

 

http://www.eshop.eca.ir/
mailto:eShop.ECA@Gmail.com


 

  eShop.ECA@Gmail.comایمیل:                        www.eShop.ECA.irفروشگاه تخصصی برق و الکترونیک  8

 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

و  NETبه معنای اتصال تغذیه به برد و روشن بودن آن است و نشانگرهای  PWRبعد از روشن نمودن دستگاه نشانگرها روشن خواهد شد. نشانگر  -4

STAT  چند ثانیه اول نشانگر دهندمیوضعیت اتصال به شبکه را نشان .NET مد که به معنای جستجوی شبکه به حالت چشمک سریع درخواهد آ

برقراری  به معنایکه  زندمیچشمک  باریکثانیه  هرچندو  ماندمیثابت روشن  صورتبهو این نشانگر  شدهشناساییبعد از چند لحظه شبکه  است.

 ط موفق است.ارتبا

 

 بعدی نحوه اتصال به کامپیوتر و اعمال تنظیمات در برنامه مربوطه توضیح داده خواهد شد. هایقسمتبرد آماده استفاده است. در 

 و نصب درایور اتصال برد به کامپیوتر ینحوه
 را به برد و کامپیوتر متصل نمایید. miniUSBابتدا کابل  -1

 
 .شودمیدستگاه نصب  درایورخودکار  صورتبهرایانه شما به اینترنت متصل باشد،  کهدرصورتیدر اولین اتصال،  -2

 

 به هر علت درایور نصب نشد، پیغام زیر ظاهر خواهد شد: کهدرصورتی
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 

را از مسیر زیر در دیسک همراه با  PL2303_Prolific_DriverInstallerدستی درایور را نصب نمایید، به این صورت که فایل درایور  صورتبهدر این حالت 

 محصول نصب نمایید:

DVD://Driver/PL2303_Prolific_DriverInstaller 

 دانلود و نصب کرد: را PL2303از سایت سازنده درایور  توانمیو در صورت عدم دسترسی به دیسک 

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 

. لازم به ذکر است شماره پورت در هر رایانه متفاوت بوده و گرددمیهمانند شکل زیر به درایورهای شما اضافه  COMبا نصب کامل درایور، یک پورت  -3

 است. شدهشناسایی COM8در اینجا  مثلاً ;وارد نمایید افزارنرماین شماره را در هنگام اتصال  بایستمیشما 

 
 بعد از شناسایی درایور، دستگاه به کامپیوتر متصل شده است.
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 ECA SMS Controller v2 افزارنرم یاندازراهو  معرفی

متن دلخواه پیامک جهت  توانمی. شودمیبه برد اعمال  موردنظرتنظیمات  ECA SMS Controller v2کنترلر و توسط برنامه  SMSدستگاه  بااتصال

دیجیتال  هایورودیآنالوگ و یا تغییر وضعیت  هایورودیاز تغییر سطح ولتاژ  سازیآگاهتنظیمات وارد نمود: همچنین را  موردنظر هایرله سازیفعال

 ضیح داده خواهد شد.ورا اعمال نمود، سایر امکانات برنامه ت

 در دیسک همراه با محصول اجرا نموده: را از مسیر زیربرنامه ابتدا  -1

DVD://Driver/PL2303_Prolific_DriverInstaller 

را بزنید تا ارتباط بین دستگاه و  Connect یدکمهاست را انتخاب نمایید سپس  شدهشناساییکه در سیستم  COMبعد از باز شدن برنامه شماره  -2

 برنامه برقرار شود.

 
ارتباط بین کامپیوتر و برد را قطع  توانمیظاهر خواهد شد. توسط این دکمه نیز  Disconnect یدکمهآمیز بودن عملیات اتصال  در صورت موفق

 نمود.
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 ECA SMS Controller v.2برنامه  هایآیتمتوضیح عملکرد هر یک از 

 

 منوی اصلی:

 

Import:  عملیات  تا در صورت تمایل ویرایش شوند. شودمید برنامه وار اعمال گشته است دربردتنظیماتی که از قبل آخرین توسط این گزینهImport  چند

 ثانیه طول خواهد کشید.

 

Export:  عملیات گرددمیدر دستگاه ذخیره  شدهانجامتوسط این گزینه تنظیمات .Export .چند ثانیه طول خواهد کشید 
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

Default : را ویرایش نمود. موردنظرتنظیمات  توانمی هاآن، سپس به کمک دنشومیوارد برنامه  فرضپیش دستوری کدهایبا کلیک بر روی این گزینه 

 ری استفاده نمایید.دستور دیگکد د از هر توانمیو کاربر  جهت پیشنهاد بوده صرفاً و  فرضپیشاست این مقادیر  به ذکرلازم 

 

 

 .شودمیدارای چند صفحه مختلف است که هر یک به ترتیب توضیح داده  افزارنرم صفحات برنامه:
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

Relays(هارله):  از طریق  هارله. در این صفففحه دسففتوراتی که برای خاموش یا روشففن کردن دباشففمیدسففتگاه  هایرلهاین صفففحه مربوط به تنظیماتsms 

 توانیدمیبوده و  تغییرقابلرله را خاموش یا روشن کنید. تمامی دستورات  توانیدمیدستور مربوط به آن،  واردکردن. برای هر رله با شوندمیوارد  ، باشندمی

 برنامه به بزرگی و کوچکی حروف حساس است. رد نظر را بر روی دستگاه وارد نمایید.ونیاز خود دستور م بنا بر

 

Status Reset Commabd Set Command Relay Number 

 شماره رله رله سازیفعالدستور جهت  کردن رله غیرفعالدستور جهت  رلهوضعیت 

با کلیک بر روی این 

آیتم وضعیت هر رله تست 

یعنی با داشتن تیک  شودمی

و با برداشتن  شدهفعالرله 

خواهد  غیرفعالتیک رله 

شد. همچنین با اعمال 

وضعیت  موردنظر هایتیک

ها بعد از روشن  رله اولیه

 نمودن دستگاه اعمال

 .دنشومی

متن  Default یدکمهبعد از زدن 

 فرضپیش صورتبهدستوری پیشنهادی 

این کد دستوری  توانمی. شودمیوارد 

 کاراکترهایبا -رو را به هر متن دلخواهی

 د.یهتغییر د -انگلیسی و اعداد

 Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبهمتن دستوری پیشنهادی 

 توانمی. شودمیوارد  فرضپیش

این کد دستوری رو را به هر متن 

انگلیسی و  کاراکترهایبا -دلخواهی

 د.اتغییر د -اعداد

)در کنار هر رله و همچنین در 

هر رله  یشمارهپشت دستگاه 

 است.( شدهدرج

 
Relay3=0 

 مثلاً یا 
Room1=OFF 

Relay3=1 
 مثلاً  یا

Room1=ON 
Relay3  :مثال 

 

 قرار گیرد آن دستور به صورت مدت دار عمل می نماید.  "  ,"کاراکتر  Set Commandدر صورتی که بعد از اعمال کد دستوری مدت دار: 

 شود.مقدار میزان تاخیر تغییر وضعیت با واحد میلی ثانیه مشخص می   " ," فرمت استفاده از آن به صورت زیر می باشد به این نحو که بعد از کارکتر 

 از گذشت زمان مشخص شده:و غیر فعال کردن آن بعد  Delayفعال کردن رله به مدت مشخص شده * 

Set Command , delay(ms) 

 ثانیه 1ثانیه و غیر فعال کردن آن بعد از گذشت  1فعال کردن رله اول به مدت   مثال:

Relay1=1,1000 

 از گذشت زمان مشخص شده:و فعال کردن آن بعد  Delayغیر فعال کردن رله به مدت مشخص شده * 
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Reset Command , delay(ms) 

 ثانیه 3ثانیه و فعال کردن آن بعد از گذشت  3غیر فعال کردن رله دوم به مدت   مثال:

Relay2=0,3000 

Digital Input  :)صفحه)ورودی دیجیتال سال  متن در این  شماره  SMSار ستگاه به  شما تنظیم گرددمیتنظیم  موردنظراز د در هنگام فعال یا  کنیدمی. 

شماره تلفن دیجیتال ورودییک شدن  غیرفعال سال گردد. موردنظر، چه پیامی به  سال  ار صورت خالی بودن فیلد پیامی ار ست  به ذکرلازم  .گرددنمیدر  ا

برنامه به بزرگی و  ولت اسففت که مطابق جدول راهنمای پورت های ورودی قابل دسففترسففی اسففت. 5تا  0بین  هایورودیمجاز ولتاژ اعمالی به  یمحدوده

ست. ساس ا سطح منطقی  کوچکی حروف ح ست با اعمال زمین ) شما می بای شفرض یک بوده و  صورت پی ست که پورت های دیجیتال ب ( 0لازم به ذکر ا

 ورودی ها را فعال کنید.

 

Status Low Report High Report Input Number 

 شماره ورودی شدن Highگزارش متن  شدن Lowگزارش متن  وضعیت ورودی

 Lowیا  Highاین آیتم وضعیت 

 .دهدمیبودن هر ورودی را نشان 

متن  Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبهگزارش پیشنهادی 

. هر زمان شودمیوارد  فرضپیش

شد، این متن  Lowکه این ورودی 

 توانمی. شودمیگزارش ارسال 

متن گزارش ارسالی را به هر متن 

انگلیسی و  کاراکترهایبا -دلخواهی

 تغییر داد. -اعداد

متن  Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبهپیشنهادی  گزارش

هر زمان  .شودمیوارد  فرضپیش

شد، این متن  Highکه این ورودی 

 توانمی. شودمیگزارش ارسال 

را به هر متن  ارسالی متن گزارش

انگلیسی و  کاراکترهایبا -دلخواهی

 تغییر داد. -اعداد

هر  یشماره)در پشت دستگاه 

 است.( شدهدرجورودی 

 
Input3=Low 
 یا برای مثال

Sensor=OFF 

Input3=High 
 یا برای مثال
Sensor=ON 

Input 3 : مثال 

 را دریافت کرد. دیجیتال وضعیت ورودی های SMSبا ارسال توسط دستگاه ، می توان  SMSعلاوه بر ارسال : های دیجیتال جهت خواندن ورودیدستورات 

 ?=inputxو از دستور  ?=inputsفرمت استفاده از آن به صورت زیر می باشد به این نحو که برای گزارش گیری از تمامی ورودی های دیجیتال از دستور 

 شماره ورودی است. xدر اینجا  ودی خاص استفاده می گردد.برای گزارش گیری از شماره ور

 :با ارسال پیام زیر گزارش گیری از تمامی ورودی های دیجیتال* 

inputs=? 

 اوی اطلاعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان دهنده ی وضعیت فعلی ورودی های دیجیتال دستگاه است.ح SMSبعد از ارسال پیام بالا به دستگاه،   مثال:

 هستند(  1) دقت کنید که درحالت عادی ورودی های دیجیتال  ( میباشد.16فرمت عدد برگشتی به صورت کد هگز )مبنای 
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Inputs=0x03 

 .  استمتغیر  8تا  1بوده و از شماره ورودی مورد نظر  x، که ( با ارسال پیام زیرx) مورد نظردیجیتال گزارش گیری از ورودی * 

inputx=? 

 است. موردنظرحاوی اطلاعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان دهنده ی وضعیت فعلی ورودی دیجیتال  SMSبعد از ارسال پیام بالا به دستگاه،   مثال:

Input1=0 

 

 Analog Inputs )در این صفحه متن ارسال  :)ورودی آنالوگSMS  ه سطح ولتاژ زمانی ک کنیدمی. شما تنظیم گرددمیتنظیم  موردنظراز دستگاه به شماره

 .گرددنمیامی ارسال غارسال گردد. در صورت خالی بودن فیلد پی نظر موردامی به شماره تلفن غ، چه پیکمتر یا بیشتر شد نظر مورد ورودی آنالوگ از سطح

برنامه  رت های ورودی قابل دسترسی است.ولت است که مطابق جدول راهنمای پو 5تا  0بین  هایورودیبه مجاز ولتاژ اعمالی  یمحدودهاست  به ذکرلازم 

 به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.

 

Status High Level High Report Low Level Low Report Input Number 

 شماره ورودی Lowمتن گزارش  سطح ولتاژ حداقل Highمتن گزارش  سطح ولتاژ حداکثر وضعیت ورودی

فعلی  مقدار

آنالوگ را  هایورودی

 .دهدمینمایش 

تعیین سطح ولتاژ 

حداکثر، ولتاژ ورودی 

از این مقدار بیشتر 

شود پیام ارسال 

 .شودمی

متن پیامی که در 

صورت بالا رفتن 

سطح ولتاژ از سطح 

، ارسال شدهتعیین

 توانمی خواهد شد.

متن گزارش ارسالی را 

-به هر متن دلخواهی

 کاراکترهایبا 

 -انگلیسی و اعداد

 غییر داد.ت

تعیین سطح ولتاژ 

ی دحداقل، ولتاژ ورو

از این مقدار کمتر 

شود پیام ارسال 

 .شودمی

متن پیامی که در 

صورت پایین آمدن 

سطح ولتاژ از سطح 

، ارسال شده تعیین

 توانمی خواهد شد.

متن گزارش ارسالی را 

-به هر متن دلخواهی

 کاراکترهایبا 

 -انگلیسی و اعداد

 تغییر داد.

)در پشت دستگاه 

هر ورودی  یشماره

 است.( شدهدرج

 4.5 
Analog1=high 

 مثلاً یا 
Battery=High 

1.5 
Analog1=low 

 مثلاً یا 
Battery=low 

Input 5 : مثال 

 

 

 

http://www.eshop.eca.ir/
mailto:eShop.ECA@Gmail.com


 

  eShop.ECA@Gmail.comایمیل:                        www.eShop.ECA.irفروشگاه تخصصی برق و الکترونیک  16

 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 

 می توان وضعیت ورودی های آنالوگ را دریافت کرد. SMSبا ارسال دستورات جهت خواندن وضعیت ورودی های آنالوگ: 

 ?=adc(x)و از دستور  ?=adcsبه این نحو که برای گزارش گیری از تمامی ورودی های دیجیتال از دستور  ،استفاده از آن به صورت زیر می باشدفرمت 

 شماره ورودی است. xبرای گزارش گیری از شماره ورودی خاص استفاده می گردد. در اینجا 

 با ارسال پیام زیر: آنالوگتمامی ورودی های سطح ولتاژ گزارش گیری از * 

adcs=? 

 آنالوگورودی های سطح ولتاژ حاوی اطلاعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان دهنده ی وضعیت فعلی  SMSبعد از ارسال پیام بالا به دستگاه،   مثال:

 دستگاه است.

ADC1=3.25 v 
ADC2=1.00 v 
…. 
ADC8=0.00 v 

 شماره ورودی مورد نظر است. x( با ارسال پیام زیر، که xمورد نظر ) آنالوگگزارش گیری از ورودی * 

adcx=? 

موردنظر سطح ولتاژ ورودی آنالوگ حاوی اطلاعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان دهنده ی وضعیت فعلی  SMSبعد از ارسال پیام بالا به دستگاه،   مثال:

 است.

ADC1=3.25 v 

 چندین کد دستوری را ارسال نمود. SMSمی توان در یک نکته: 

 برای مثال:

relay1=1 

relay3=0 

input1=? 

 

 Analogوارد شده در قسمت  متن گزارشدر نسخه ی جدید نرم افزار قابلیت جدید افزوده شده است، به این صورت که اگر  حالت برنامه ریزی پیشرفته:

Input  )و یا  )ورودی های آنالوگDigital Input  سمت شده در ق ستورات اعمال  شند Relays)ورودی های دیجیتال( با د شابه با با تغییرات ورودی  عینا م

 ها، خروجی های رله نیز کنترل می شوند.

ستورات گزارش و کنترل رل 1می خواهیم با  مثال: شود. د سوم فعال  شدن این ورودی، رله ی  صفر  شود و با  ه شدن ورودی دیجیتال اول رله دوم فعال 

  بایستی تنظیم شود:
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 ولت رله اول فعال شود. 1.5ولت، رله اول خاموش و با پایین آمدن ولتاژ این ورودی آنالوگ از  3از  5می خواهیم با بالا رفتن ورودی آنالوگ  مثال:
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Tel Numbers (هایشماره )برای ارسال یا دریافت  را خود موردنظر هایشمارهدر این صفحه  :تلفنSMS  عدد شماره  10. امکان وارد نمودن نماییدوارد

که از تعیین می شود  Commandبا فعال سازی تیک ارسال گشته و  SMSی هایشمارهکه به چه  می شودتعیین  Reportبا فعال سازی تیک و  استیسر م

 در این بخش می توانید دسترسی کرابران را جهت اعمال دستور به دستگاه محدود کنید.  دریافت گردد. SMSی هایشمارهچه 

 

CONFIG )استدر این صفحه تنظیمات کلی دستگاه موجود  :)تنظیمات. 
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 توضیحات آیتم

Hardware Model  افزارسختورژن 

Software Version  افزارنرمورژن 

Analog Report invertal (Minitue) آنالوگ هایورودیگزارش دهی  بندیزمان 

Network Check Invertal (Minitue) چک وضعیت اتصال به شبکه بندیزمان 

Report of Commands Confirmation  هر دستور اجرایبعد از  تائیدارسال پیام 

Report of Digital Inputs Change  دیجیتال هایورودیارسال پیام اعلام تغییرات 

Report of Analog Inputs Change  آنالوگ هایورودیارسال پیام اعلام تغییرات 

Save Relay Status  هارلهذخیره وضعیت فعلی 

 

Analog Report Interal (Minitue) (هایورودیگزارش دهی  بندیزمان :)آنالوگ 

دقیقه  هرچندکه دستگاه  کنیممی، به این صورت که با عدد دهی به آن مشخص شودمی تنظیمآنالوگ  هایورودیگزارش دهی  بندیزمانتوسط این آیتم 

 .دهدمیآنالوگ را به ما  هایورودیگزارشی از وضعیت فعلی  بار یک

Network Check Invertal (Minitue) (بندیزمان :)چک وضعیت اتصال به شبکه 

و در صورت عدم اتصال به شبکه  می شودوضعیت اتصال به شبکه بررسی  -شودمیکه توسط کاربر تنظیم  -باریکدقیقه  هرچندتوسط این آیتم دستگاه 

 جهت برقراری ارتباط با شبکه تلاش خواهد کرد. مجدداًا قطع شبکه، دستگاه ریست گشته و ی

Report of Commands Confirmation  هر دستور(: اجرایبعد از  تائید)ارسال پیام 

 انجام آن دستور ارسال خواهد شد. تائیدیک پیام حاوی ارسال هر کد دستوری  این آیتم، بعد از سازیفعالبا 

Report of Digital Inputs Change  دیجیتال(: هایورودی)ارسال پیام اعلام تغییرات 

 دیجیتال، یک پیام حاوی این تغییرات ارسال خواهد شد. هایورودیاین آیتم با تغییر  سازیفعالبا 

Report of Analog Inputs Change  آنالوگ(: هایورودی)ارسال پیام اعلام تغییرات 

 سطح ولتاژ آنالوگ، یک پیام حاوی این تغییرات ارسال خواهد شد. هایورودیاین آیتم با تغییر  سازیفعالبا 

Save Relay Status  (:هارله)ذخیره وضعیت فعلی 

وضعیتی که داشتند، تنظیم با فعال سازی این گزینه، وضعیت رله ها با هر تغییر ذخیره شده و بعد از هر بار روشن شدن دستگاه، رله ها مجددا به آخرین 

 می شوند.
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